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Kampmann GmbH
Willkommen im Wohlfühl-Klima.

• Beratung (vor Ort) 

• Seminare und 

Schulungen

• Sonderlösungen

• Projektlösungen

• Planungsideen

• Regelungstechnik

• Aufmaß

• Kundendienst

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Website:

Kampmann.de

Unser Service für Sie
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Roll-Roste
Übersicht

Roll-Rost Aluminium Roll-Rost Keyline

Einsatzbereiche
belastbarer und vielseitiger Rost für Wohnräume, Verkaufsflächen, 
Industrie und Gewerbe

Einsatzbereiche
optimale optische und funktionelle Integration in modernen 
Räumen und Büros

Material/Farben
• Aluminium, 

– natur eloxiert E6/EV1 – messing eloxiert E6/EV3
– bronze eloxiert E6/C34 – bronziert E6/C31

Material/Farben
• Aluminium,

– natur eloxiert E6/EV1 – messing eloxiert E6/EV3
– bronze eloxiert E6/C34 – bronziert E6/C31

Seite 10 Seite 12

Roll-Rost Optiline” Roll-Rost Optiline

Einsatzbereiche
Wohn- und Verkaufsräume, Industrie und Gewerbe

Einsatzbereiche
Exklusive Wohn- und Geschäftsräume, für besondere 
Ansprüche

Material/Farben
• Aluminium, eloxiert

– natur eloxiert E6/EV1 – messing eloxiert E6/EV3 
– bronze eloxiert E6/C34 – bronziert E6/C31 
– beschichtet DB703 – weiß beschichtet

Material/Farben
• Messing CuZn 44
• Edelstahl 
• Edelstahl, poliert

Seite 8 Seite 8

http://www.kampmann.de/produkte/roste/
http://www.kampmann.de/produkte/roste/
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/


Holz-Roll-Rost

Einsatzbereiche
natürliche Alternative für Wohn- und Verkaufsräume und 
Bürogebäude

Material/Farben
• Eiche natur, lackiert • Eiche geölt
• Buche natur, lackiert • Buche geölt
• Ahorn natur, lackiert • Ahorn geölt
• Merbau natur, lackiert • Merbau geölt

Seite 16
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Roll-Roste 
Übersicht

Roll-Rost Messing Roll-Rost Edelstahl

Einsatzbereiche
für exklusive Wohn- und Geschäftsräume

Einsatzbereiche
Edelstahl für exklusive und moderne Wohnräume, Industrie und 
Gewerbe

Material/Farben
• Messing natur, CuZn 37

Material/Farben
• Edelstahl 
• Edelstahl, poliert

Seite 13 Seite 14
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Roll-Rost • Linear-Rost
Ausführungsvarianten – (fast) alles ist möglich!

Ausführungsvarianten – (fast) alles ist möglich!

Aussparungen
• in beliebiger Form, zur Integration von Gebäudeteilen 

wie Säulen, Pfeiler etc.
• verschiedene Materialien bei Abdeckblechen möglich:

Messing – Aluminium eloxiert – Edelstahl

Abdeckblech bei Trennwand
Zum Beispiel bei Anpassung des Kanals/Schachts an  
be stehende Gebäuderaster

Abdeckblech mit Elektroinstallationen
Integration von Leuchtkörpern oder Steckdosen

Rundungen
Ausführung aller Bauteile in runder Form

Abschrägungen

Eckausführungen
• auf Gehrung
• spitzer/stumpfer Winkel 
• 90 °-Winkel
• gebogen

Service
Aufmaß durch Kampmann-Spezialisten

Aussparungen mit Abdeckblech

Aussparungen direkt im Rost

integrierte Leuchte integrierte Steckdosen

90°-Gehrung mit Profil auf Gehrung geschnitten

mit Abdeckblech Angleichung der Stabposition

Rundung Linear-Rost Rundung Roll-Rost

Mittenabdeckung im Gebäuderaster

Trennw
and

Trennw
and Gebäuderaster

spitzer Winkel

rechter Winkel

http://www.kampmann.de/produkte/roste/
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/
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Roll-Rost • Linear-Rost
Ausführungsvarianten – (fast) alles ist möglich!

rechter Winkel Ecklösung, gebogen

Ecklösung, Säule mit 
Abdeckblende

angepasst an FassadeRundungElektroinstallationen

Mittenabdeckung (z. B. für Trennwandmontage

Aussparungen

Abdeckblenden

Säulenaussparung und
Abdeckblech

angepasst an Säule

polygonaler Anschluss polygonaler Anschluss polygonaler Anschluss

http://www.kampmann.de/produkte/roste/
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/
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Roll-Rost Optiline
engmaschige Luftauslässe mit besonderer Eleganz

Aluminium, bronze eloxiert E6/C34

Aluminium, messing eloxiert E6/EV3Aluminium, natur eloxiert E6/EV1

Aluminium, bronziert E6/C31

Edelstahl, poliertEdelstahlMessing, natur CuZn 44

• besondere Optik durch engen Stababstand, bei 65 % freiem Querschnitt
• erhältlich in vielen verschiedenen Materialien und Ausführungen
• für jeden Anwendungsbereich findet sich mit Optiline der richtige Rost

Kampmann Roll-Roste Optiline finden Sie z. B. in
Auswärtiges Amt, Bonn • Forum Messe, Frankfurt/Main • Euro Plaza, Wien

Aluminium, beschichtet DB703

Aluminium, weiß beschichtet

Die Farben der hier abgebildeten Roste können im Druck verfälschen und sind deshalb keine
exakte Wiedergabe der Originalfarbtöne! 

http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/
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Roll-Rost Optiline
engmaschige Luftauslässe mit besonderer Eleganz

Die Farben der hier abgebildeten Roste können im Druck verfälschen und sind deshalb keine
exakte Wiedergabe der Originalfarbtöne! 

Messing, natur CuZn 44Aluminium eloxiert Edelstahl

Roll-Rost Optiline
Verbindungen korrosionsgeschützte Stahl-Spiralfedern mit farblich passenden Distanzhülsen

Abmessungen Stabprofil mm 18 x 5 (Aluminium, Messing); 18 x 6 (Edelstahl)

Abmessungen Rahmenprofil mm 25 x 25 x 5 (Aluminium); 25 x 21 x 5 (Messing); 22 x 19 x 3 (Edelstahl)

freier Querschnitt ca. 65 %

gesamte Rahmenlänge L ergibt sich aus lichter Schachtlänge + 50 mm (Toleranz ± 10 mm)

Rahmenaußenbreite A1) mm 200 250 290 300 350 370 400 450 500 530 550 600 610

Schachtbreite B mm 150 200 240 250 300 320 350 400 450 480 500 550 560

Roll-Rost-Stabbreite C mm 188 238 278 288 338 358 388 438 488 518 538 588 598

Breitenschlüssel 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Roll-Rost Optiline Art.-Nr. Rahmen Art.-Nr.

Aluminium, natur eloxiert E6/EV1 1300004270_*_ Aluminium, natur eloxiert E6/EV1 1300006225_*_

Aluminium, messing eloxiert E6/EV3 1300004570_*_ Aluminium, messing eloxiert E6/EV3 1300006525_*_

Aluminium, bronze eloxiert E6/C34 1300004070_*_ Aluminium, bronze eloxiert E6/C34 1300006025_*_

Aluminium, bronziert E6/C31 1300004870_*_ Aluminium, bronziert E6/C31 1300006825_*_

Aluminium, beschichtet DB703 1300004370_*_ Aluminium, beschichtet DB703 1300006625_*_

Aluminium, weiß beschichtet 1300004470_*_ Aluminium, weiß beschichtet 1300006425_*_

Messing, natur CuZn 44 1300004170_*_ Messing, natur CuZn 44 1300008125_*_

Rahmenaußenbreite A1) mm 200 250 290 300 350 370 400 450 500 530 550 600 610

Schachtbreite B mm 150 200 240 250 300 320 350 400 450 480 500 550 560

Roll-Rost-Stabbreite C mm 192 242 282 292 342 362 392 442 492 522 542 592 602

Breitenschlüssel 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Roll-Rost Optiline Art.-Nr Rahmen Art.-Nr.

Edelstahl 1300004675_*_ Edelstahl 1300005222_*_

Edelstahl, poliert 1300004775_*_ Edelstahl 1300005222_*_

* Breitenschlüssel einsetzen
1) Zwischenabmessungen möglich

http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_optiline/roll-roste_-_optiline_detail.html
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/
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Roll-Rost Aluminium
die Universellen mit Profil

• aus eloxiertem Aluminium in vier Farben 
• für Wohnräume, Verkaufsstätten, Industrie- und Verwaltungsgebäude
• in zwei Stababständen erhältlich

Kampmann Roll-Roste Aluminium, eloxiert finden Sie z. B. in:
Neue Messe, München • Hackescher Markt, Berlin • World Port Center, Rotterdam

http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_aluminium_eloxiert/roll-roste_-_aluminium_eloxiert_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_aluminium_eloxiert/roll-roste_-_aluminium_eloxiert_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_aluminium_eloxiert/roll-roste_-_aluminium_eloxiert_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_aluminium_eloxiert/roll-roste_-_aluminium_eloxiert_detail.html
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/
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Roll-Rost Aluminium
die Universellen mit Profil

Aluminium, 
bronze eloxiert E6/C34

Aluminium, 
messing eloxiert E6/EV3

Aluminium, 
natur eloxiert E6/EV1 

Aluminium, 
bronziert E6/C31

Die Farben der hier abgebildeten Roste können im Druck verfälschen 
und sind deshalb keine exakte Wiedergabe der Originalfarbtöne! 

Roll-Rost Aluminium

Verbindungen korrosionsgeschützte Stahl-Spiralfedern mit farblich passenden Distanzhülsen

Abmessungen Stabprofil     mm 19,5 x 8

Abmessungen Rahmenprofil     mm 25 x 25 x 5 

Gesamte Rahmenlänge L ergibt sich aus lichter Schachtlänge + 50 mm (Toleranz + - 10 mm)

Rahmenaußenbreite A1) mm 200 250 290 300 350 370 400 450 500 530 550 600 610 650 700 750

Schachtbreite B mm 150 200 240 250 300 320 350 400 450 480 500 550 560 600 650 700

Roll-Rost-Stabbreite C mm 188 238 278 288 338 358 388 438 488 518 538 588 598 638 688 738

Breitenschlüssel 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Roll-Rost Aluminium fr. Querschnitt Art.-Nr. Rahmen Art.-Nr.

Aluminium, natur eloxiert E6/EV1
ca. 70 % 1300006270_*_ Aluminium, 

natur eloxiert E6/EV1 1300006225_*_
ca. 60 % 1300006260_*_

Aluminium, messing eloxiert E6/EV3
ca. 70 % 1300006570_*_ Aluminium,

messing eloxiert E6/EV3 1300006525_*_
ca. 60 % 1300006560_*_

Aluminium, bronze eloxiert E6/C34
ca. 70 % 1300006070_*_ Aluminium, 

bronze eloxiert E6/C34 1300006025_*_
ca. 60 % 1300006060_*_

Aluminium, bronziert E6/C31
ca. 70 % 1300006870_*_ Aluminium, 

bronziert E6/C31 1300006825_*_
ca. 60 % 1300006860_*_

* Breitenschlüssel einsetzen 1) Zwischenabmessungen möglich

Roll-Rost Aluminium

http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_aluminium_eloxiert/roll-roste_-_aluminium_eloxiert_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_aluminium_eloxiert/roll-roste_-_aluminium_eloxiert_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_aluminium_eloxiert/roll-roste_-_aluminium_eloxiert_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_aluminium_eloxiert/roll-roste_-_aluminium_eloxiert_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_aluminium_eloxiert/roll-roste_-_aluminium_eloxiert_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_aluminium_eloxiert/roll-roste_-_aluminium_eloxiert_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_aluminium_eloxiert/roll-roste_-_aluminium_eloxiert_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_aluminium_eloxiert/roll-roste_-_aluminium_eloxiert_detail.html
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_aluminium_eloxiert/roll-roste_-_aluminium_eloxiert_detail.html


12

Kampmann.de ____________________________________ Telefon +49 591 7108-0

Roll-Rost Keyline
der Design-Rost

Der Design-Rost für die optimale optische und funktionelle Integration in moderne Räume und Büros mit Anspruch.

Aus eloxiertem Aluminium gefertigt sind die Roll-Roste Keyline in vier Farbausführungen erhältlich: natur eloxiert, messing 
eloxiert, bronziert, bronze eloxiert. In jeder Farbwahl sind die entsprechenden Rahmen verfügbar.

Die Farben der hier abgebildeten Roste können im Druck verfälschen und sind deshalb keine exakte Wiedergabe der Originalfarbtöne! 

* Breitenschlüssel einsetzen
1) Zwischenabmessungen möglich

Roll-Rost Keyline – ein neuer Maßstab für Designer-Roste
Verbindungen korrosionsgeschützte Stahl-Spiralfedern mit farblich passenden Distanzhülsen

Abmessungen Stabprofil mm 18 x 6

Abmessungen Rahmenprofil mm 25 x 25 x 5

freier Querschnitt ca. 64 %

gesamte Rahmenlänge L ergibt sich aus lichter Schachtlänge + 50 mm (Toleranz ± 10 mm)

Rahmenaußenbreite A1) mm 200 250 290 300 350 370 400 450

Schachtbreite B mm 150 200 240 250 300 320 350 400

Roll-Rost-Stabbreite C mm 188 238 278 288 338 358 388 438

Breitenschlüssel 00 01 02 03 04 05 06 07

Roll-Rost Keyline Art.-Nr. Rahmen Art.-Nr.

Aluminium, natur eloxiert E6/EV1 1300017265_*_ Aluminium, natur eloxiert E6/EV1 1300006225_*_

Aluminium, messing eloxiert E6/EV3 1300017565_*_ Aluminium, messing eloxiert E6/EV3 1300006525_*_

Aluminium, bronze eloxiert E6/C34 1300017065_*_ Aluminium, bronze eloxiert E6/C34 1300006025_*_

Aluminium, bronziert E6/C31 1300017865_*_ Aluminium, bronziert E6/C31 1300006825_*_

Keyline, 
bronze eloxiert E6/C34

Keyline, 
messing eloxiert E6/EV3

Keyline, 
natur eloxiert E6/EV1 

Keyline, 
bronziert E6/C31

http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_keyline/roll-roste_-_keyline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_keyline/roll-roste_-_keyline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_keyline/roll-roste_-_keyline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_keyline/roll-roste_-_keyline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_keyline/roll-roste_-_keyline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_keyline/roll-roste_-_keyline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_keyline/roll-roste_-_keyline_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_keyline/roll-roste_-_keyline_detail.html
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/


13

Kampmann.de ____________________________________ Telefon +49 591 7108-0

Roll-Rost Messing 
die Exklusiven

• aus reinem Messing CuZn 37
• in zwei Stababständen erhältlich
• für exclusive Wohn- und Geschäftsräume

Kampmann Roll-Roste Messing finden Sie z. B. in
Fürstenhof, Frankfurt/Main • Palais Coburg, Wien • Hotel Nordperle, Rügen

Messing, 
natur CuZn 37

Roll-Rost Messing
Verbindungen korrosionsgeschützte Stahl-Spiralfedern mit farblich passenden Distanzhülsen

Abmessungen Stabprofil mm 18 x 7

Abmessungen Rahmenprofil mm 25 x 21 x 5 

gesamte Rahmenlänge L ergibt sich aus lichter Schachtlänge + 50 mm (Toleranz + - 10 mm)

Rahmenaußenbreite A1) mm 200 250 290 300 350 370 400 450 500 530 550 600 610 650 700 750

Schachtbreite B mm 150 200 240 250 300 320 350 400 450 480 500 550 560 600 650 700

Roll-Rost-Stabbreite C mm 188 238 278 288 338 358 388 438 488 518 538 588 598 638 688 738

Breitenschlüssel 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Roll-Rost Messing freier Querschnitt Art.-Nr. Rahmen Art.-Nr.

Messing, natur CuZn 37
ca. 70 % 1300008270_*_

Messing, natur CuZn 37 1300008125_*_
ca. 60 % 1300008260_*_

Die Farben der hier abgebildeten Roste können im Druck verfälschen und sind deshalb keine exakte Wiedergabe der Originalfarbtöne! 

* Breitenschlüssel einsetzen
1) Zwischenabmessungen möglich

http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_messing/roll-roste_-_messing_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_messing/roll-roste_-_messing_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_messing/roll-roste_-_messing_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_messing/roll-roste_-_messing_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_messing/roll-roste_-_messing_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_messing/roll-roste_-_messing_detail.html
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/
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Roll-Rost Edelstahl
aktuell und funktionell

• aus Edelstahl, auch in polierter Ausführung • in zwei Profilformen erhältlich
• Einsatz in Wohn- und Geschäftsräumen

Kampmann Roll-Roste Edelstahl finden Sie z. B. in:
Hotel Interconti, Berlin • BMW Welt, München • Chase-Manhattan-Forum, Frankfurt

Die Farben der hier abgebildeten Roste können im Druck verfälschen 
und sind deshalb keine exakte Wiedergabe der Originalfarbtöne! 

Roll-Rost Edelstahl Rechteck-Hohl-Profil Roll-Rost Edelstahl Doppel-T-Profil

http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_edelstahl/roll-roste_-_edelstahl_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_edelstahl/roll-roste_-_edelstahl_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_edelstahl/roll-roste_-_edelstahl_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_edelstahl/roll-roste_-_edelstahl_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_edelstahl/roll-roste_-_edelstahl_detail.html
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/
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Roll-Rost Edelstahl
aktuell und funktionell

Roll-Rost Edelstahl, poliert
Doppel-T-Profil 

Roll-Rost Edelstahl
Doppel-T-Profil 

Roll-Rost Edelstahl
Rechteck-Hohl-Profil 

Roll-Rost Edelstahl, Rechteck-Hohl-Profil 
Verbindungen korrosionsgeschützte Stahl-Spiralfedern mit farblich passenden Distanzhülsen

Abmessungen Stabprofil mm 18 x 7

Abmessungen Rahmenprofil mm 22 x 19 x 3

gesamte Rahmenlänge L ergibt sich aus lichter Schachtlänge + 50 mm (Toleranz + - 10 mm)

Rahmenaußenbreite A1) mm 200 250 290 300 350 370 400 450 500 530 550 600 610 650 700 750

Schachtbreite B mm 150 200 240 250 300 320 350 400 450 480 500 550 560 600 650 700

Roll-Rost-Stabbreite C mm 192 242 282 292 342 362 392 442 492 522 542 592 602 642 692 742

Breitenschlüssel 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

Roll-Rost Edelstahl freier Querschnitt Art.-Nr. Rahmen Art.-Nr.

Edelstahl, Rechteck-Hohlprofil
ca. 70 % 1300005370_*_

Edelstahl 1300005320_*_
ca. 60 % 1300005360_*_

Roll-Rost Edelstahl, Doppel-T-Profil 
Verbindungen Edelstahl-Spiralfedern mit farblich passenden Distanzhülsen

Abmessungen Stabprofil mm 25 x 12

Abmessungen Rahmenprofil mm 30 x 25 x 3

freier Querschnitt ca. 55 %

gesamte Rahmenlänge L ergibt sich aus lichter Schachtlänge + 50 mm (Toleranz + - 10 mm)

Rahmenaußenbreite A1) mm 200 250 290 300 350 370 400 450 500 530 550 600 610

Schachtbreite B mm 150 200 240 250 300 320 350 400 450 480 500 550 560

Roll-Rost-Stabbreite C mm 192 242 282 292 342 362 392 442 492 522 542 592 602

Breitenschlüssel 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Roll-Rost Edelstahl Art.-Nr. Rahmen Art.-Nr.

Edelstahl, Doppel-T-Profil 1300003270_*_ Edelstahl 1300003227_*_

Edelstahl, poliert, Doppel-T-Profil 1300003770_*_ Edelstahl 1300003227_*_

* Breitenschlüssel einsetzen
1) Zwischenabmessungen möglich

Die Farben der hier abgebildeten Roste können im Druck verfälschen und sind deshalb keine exakte Wiedergabe der Originalfarbtöne! 

http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_edelstahl/roll-roste_-_edelstahl_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_edelstahl/roll-roste_-_edelstahl_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_edelstahl/roll-roste_-_edelstahl_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_edelstahl/roll-roste_-_edelstahl_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_edelstahl/roll-roste_-_edelstahl_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_edelstahl/roll-roste_-_edelstahl_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_edelstahl/roll-roste_-_edelstahl_detail.html
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/
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Holz-Roll-Rost
warm und wohnlich – dekorative Abdeckungen aus Holz

• aktuelle Roste aus Holz in vier Holzarten, jeweils lackiert oder geölt erhältlich 
• für ein warmes, wohnliches Klima in Wohn- und Geschäftsräumen

Kampmann Roll-Roste Holz finden Sie in:
• Hotel Adlon, Berlin • Kühne und Nagel Center, Hamburg

http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/
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Holz-Roll-Rost
warm und wohnlich – dekorative Abdeckungen aus Holz

Buche natur, lackiert
Rahmen Typ 9825

Eiche geölt
Rahmen Typ 9525

Buche geölt
Rahmen Typ 9825

Eiche natur, lackiert
Rahmen Typ 9525

Merbau natur, lackiert
Rahmen Typ 9025

Ahorn geölt
Rahmen Typ 9225

Merbau geölt
Rahmen Typ 9025

Ahorn natur, lackiert
Rahmen Typ 9225

Holz-Roll-Rost
Verbindungen korrosionsgeschützte Stahl-Spiralfedern mit farblich passenden Distanzhülsen

Abmessungen Stabprofil mm 27 x 12

Abmessungen Rahmenprofil mm 32,5 x 25 x 5

freier Querschnitt ca. 60 %

gesamte Rahmenlänge L ergibt sich aus lichter Schachtlänge + 50 mm (Toleranz + - 10 mm)

Rahmenaußenbreite A1) mm 200 250 290 300 350 370 400 450

Schachtbreite B mm 150 200 240 250 300 320 350 400

Roll-Rost-Stabbreite C mm 188 238 278 288 338 358 388 438

Breitenschlüssel 00 01 02 03 04 05 06 07

Holz-Roll-Rost Art.-Nr. Holz-Roll-Rost Art.-Nr.

Eiche natur, lackiert 1300001155_*_ Eiche geölt 1300001156_*_

Buche natur, lackiert 1300001255_*_ Buche geölt 1300001256_*_

Ahorn natur, lackiert 1300001355_*_ Ahorn geölt 1300001356_*_

Merbau natur, lackiert 1300001455_*_ Merbau geölt 1300001456_*_

Rahmen Art.-Nr. Rahmen Art.-Nr.

Aluminium, natur eloxiert E6/EV1 1300009225_*_ Aluminium, messing eloxiert E6/EV3 1300009525_*_

Aluminium, bronze eloxiert E6/C34 1300009025_*_ Aluminium, bronziert E6/C31 1300009825_*_

Holz ist ein Naturprodukt. Es können somit Farbabweichungen und Farbunterschiede auftreten.

Die Farben der hier abgebildeten Roste können im Druck verfälschen und sind deshalb keine 
exakte Wiedergabe der Originalfarbtöne! 

* Breitenschlüssel einsetzen
1) Zwischenabmessungen möglich

http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/produkte/roste/roll-roste_-_holz/roll-roste_-_holz_detail.html
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/


Linear-Rost Aluminium, eloxiert Rahmen Aluminium, eloxiert

Ausführung Abmessungen Stabprofil 
18 x 5 x 1,5 mm Typ Farbe Typ Farbe Rahmen-

profil
Abmessungen
Rahmenprofil 

3170 natur 

3119 natur L-Profil 20 x 20 x 2 mm

3120 natur Z-Profil 20 x 19 x 1,5 mm

3130 natur ZU-Profil 30 x 20 x 1,5 mm

3570 messing

3519 messing L-Profil 20 x 20 x 2 mm

3520 messing Z-Profil 20 x 19 x 1,5 mm

3530 messing ZU-Profil 30 x 20 x 1,5 mm

3070 bronze

3019 bronze L-Profil 20 x 20 x 2 mm

3020 bronze Z-Profil 20 x 19 x 1,5 mm

3030 bronze ZU-Profil 30 x 20 x 1,5 mm

3370 schwarz

3319 schwarz L-Profil 20 x 20 x 2 mm

3320 schwarz Z-Profil 20 x 19 x 1,5 mm

3330 schwarz ZU-Profil 30 x 20 x 1,5 mm

18
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Linear-Rost 
dekorative Abdeckungen für Luftauslässe - nicht begehbar

Ausführungen Rahmen
L-Rahmen Z-Rahmen ZU-Rahmen

Rahmen L-Profil Typ 3119, 3519, 3019, 3319.
Für waagerechten Einbau. Der Rost ist lose
eingelegt und leicht herausnehmbar.
Senkrechter Einbau nur in Verbindung mit
Befestigungsclip (gegen Aufpreis lieferbar).

Rahmen Z-Profil Typ 3120, 3520, 3020, 3320.
Für waagerechten Einbau. Der Rost ist lose
eingelegt und leicht herausnehmbar.
Senkrechter Einbau nur in Verbindung mit 
Befestigungsclip (gegen Aufpreis lieferbar).

Rahmen ZU-Profil Typ 3130, 3530, 3030,
3330. Für waagerechten oder senkrechten
Einbau. Als endloses Rostband geeignet. 
Der Rost ist fest im Rahmen eingebaut.

Maßtabelle für Normmaße
Einbauöffnungsbreite          mm A 68 84 100 116 148 180 212 244 276 308

Rostbreite mm C 62 78 94 110 142 174 206 238 270 302

RA-Breite bei L-Rahmen mm B 67 83 99 115 147 179 211 243 275 307

RA-Breite bei Z- und ZU-Rahmen mm D 103 119 135 151 183 215 247 279 311 343

Einbauöffnungslänge mm L bei Bestellung angeben

Rostlänge G L-6 mm
RA-Länge bei L-Rahmen L-2 mm 
RA-Länge bei Z- und ZU-Rahmen L+35 mm

L-Rahmen, Profil 20 x 20 x 2 mm

Befestigungsart A Befestigungsart B

Z-Rahmen, Profil 20 x 19 x 1,5 mm

Befestigungsart A Befestigungsart B

ZU-Rahmen, Profil 30 x 20 x 1,5 mm

Befestigungsart A

http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/
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Roste 
Wichtige Bestelldaten • Montage Rahmen

wichtige Bestelldaten für alle Roste

Alle Spezial-Rahmen und Winkel-Rahmen werden in komplett montiertem Zustand, 
mit Edelstahl-Ankern und eingeschraubten Stahl-Winkel-Distanzhaltern geliefert. 
Rahmenlängen über ca. 3 m werden aus Transportgründen geteilt. Die Teilstücke
lassen sich durch Kupplungsplatten, die an den Stoßstellen angebracht sind, schnell 
und einfach zusammenfügen.

1 = Rahmenprofil
2 = Stahl-Winkel-Distanzhalter (vor dem Einlegen der Roll-Roste aussschrauben)
3 = Edelstahl-Anker
4 = verzinkte Kupplungsplatte

1 = Rahmen-Spezialprofil
2 = Stahl-Winkel-Distanzhalter (vor dem Einlegen der Roste ausschrauben)
3 = verzinkter Anker
4 = verzinkte Kupplungsplatte

Fußbodenmaterial
berücksichtigen

Fußbodenmaterial
berücksichtigen

Es ist darauf 
zu achten, dass 
der Rahmen
später mit der 
Fußbodenoberkante 
abschließen muss
(Stärke des 
Fußbodenmaterials 
berücksichtigen)

Es ist darauf 
zu achten, dass 
der Rahmen 
später mit der 
Fußbodenoberkante 
abschließen muss 
(Stärke des 
Fußbodenmaterials 
berücksichtigen)

* Abmessungen Stabprofil ohne Kammprofil

F

G

lichtes Rahmeninnenmaß E*

E, F und G bitte in mm angeben

Roste ohne Rahmen

Farbe: Typ

Roststab-Breite = C mm 

(mind. 2 mm kürzer als E) C mm

*Rost-Länge = L mm (ist als lichtes 

Rahmenmaß, wie E, anzugeben.) L mm

Roste mit Rahmen Typ

Rahmen

Farbe: Typ

Rost

Rahmen-Außenbreite = A mm A mm

Rahmen-Außenlänge = L mm L mm 

Spezial-Rahmen
Typ Material Farbe/Oberfläche Rahmen

in mm
Stabhöhe in mm Winkelabmessungen in mm

H I J K
6025 Aluminium bronze 25 x 25 x 5 18/19,5 25 25 5
6225 Aluminium natur 25 x 25 x 5 18/19,5 25 25 5
6425 Aluminium weiß 25 x 25 x 5 18 25 25 5
6525 Aluminium messing 25 x 25 x 5 18/19,5 25 25 5
6625 Aluminium beschichtet DB 703 25 x 25 x 5 18 25 25 5
6825 Aluminium bronziert 25 x 25 x 5 18/19,5 25 25 5
8125 Messing natur 25 x 21 x 5 18 25 21 5
9025 Aluminium bronze 32,5 x 25 x 5 18* 32,5 25 5
9225 Aluminium natur 32,5 x 25 x 5 18* 32,5 25 5
9525 Aluminium messing 32,5 x 25 x 5 18* 32,5 25 5
9825 Aluminium bronziert 32,5 x 25 x 5 18* 32,5 25 5

Winkel-Rahmen

Typ Material Farbe/Oberfläche Rahmen
in mm

Stabhöhe in mm Winkelabmessungen in mm
H I J K

5320 Edelstahl natur 22 x 19 x 3 18 22 19 3
3227 Edelstahl natur 30 x 25 x 3 25 30 25 3
5222 Edelstahl natur 22 x 19 x 3 18 22 19 3

http://www.kampmann.de/
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Roll-Rost • Linear-Rost
Typenübersicht Roste und Rahmen

Roste Rahmen

Typ Ausführung/Farben FreierQuerschnitt Stabprofil Typ Ausführung/Farben Rahmenprofil

Roll-Rost Aluminium Aluminium, eloxiert

6270 Aluminium, natur eloxiert E6/EV1

ca. 70 % 19,5 x 8 mm

6225 natur eloxiert E6/EV1

25 x 25 x 5 mm
6570 Aluminium, messing eloxiert E6/EV3 6525 messing eloxiert E6/EV3

6070 Aluminium, bronze eloxiert E6/C34 6025 bronze eloxiert E6/C34

6870 Aluminium, bronziert E6/C31 6825 bronziert E6/C31

6260 Aluminium, natur eloxiert E6/EV1

ca. 60 % 19,5 x 8 mm

6225 natur eloxiert E6/EV1

25 x 25 x 5 mm
6560 Aluminium, messing eloxiert E6/EV3 6525 messing eloxiert E6/EV3

6060 Aluminium, bronze eloxiert E6/C34 6025 bronze eloxiert E6/C34

6860 Aluminium, bronziert E6/C31 6825 bronziert E6/C31

Roll-Rost Messing Messing, natur

8270 Messing, natur CuZn 37 ca. 70 %
18 x 7 mm 8125

Messing natur CuZn 37
25 x 21 x 5 mm

8260 Messing, natur CuZn 37 ca. 60 % Messing natur CuZn 37

Roll-Rost Edelstahl Edelstahl

3270 Edelstahl 
ca. 55 % 25 x 12 mm 3227 Edelstahl 30 x 25 x 3 mm

3770 Edelstahl, poliert

5370 Edelstahl ca. 70 %
18 x 7 mm 5320 Edelstahl 22 x 19 x 3 mm

5360 Edelstahl ca. 60 %

Roll-Rost Optiline Aluminium, eloxiert

4270 Aluminium, natur eloxiert E6/EV1

ca. 65 % 18 x 5 mm

6225 natur eloxiert E6/EV1

25 x 25 x 5 mm

4570 Aluminium, messing eloxiert E6/EV3 6525 messing eloxiert E6/EV3

4070 Aluminium, bronze eloxiert E6/C34 6025 bronze eloxiert E6/C34

4870 Aluminium, bronziert E6/C31 6825 bronziert E6/C31

4370 Aluminium, beschichtet DB703 6625 beschichtet DB703

4470 Aluminium, weiß beschichtet 6425 weiß beschichtet

4170 Messing natur, CuZn 44 ca. 65 % 18 x 5 mm 8125 Messing natur, CuZn 44 25 x 21 x 5 mm

4675 Edelstahl 
ca. 65 % 18 x 6 mm 5222 Edelstahl 22 x 19 x 3 mm

4775 Edelstahl, poliert

Roll-Rost Keyline Aluminium, eloxiert

17265 Aluminium, natur eloxiert E6/EV1

ca. 64 %

6225 natur eloxiert E6/EV1

25 x 25 x 5 mm
17565 Aluminium, messing eloxiert E6/EV3 6525 messing eloxiert E6/EV3

17065 Aluminium, bronze eloxiert E6/C34 6025 bronze eloxiert E6/C34

17865 Aluminium, bronziert E6/C31 6825 bronziert E6/C31

Holz-Roll-Roste Aluminium, eloxiert

1155 Eiche natur lackiert

ca. 60 % 27 x 12 mm

9225 natur eloxiert E6/EV1

32,5 x 25 x 5 mm

1156 Eiche geölt

1255 Buche natur lackiert
9525 messing eloxiert E6/EV3

1256 Buche geölt

1355 Ahorn natur lackiert
9025 bronze eloxiert E6/C34

1356 Ahorn geölt

1455 Merbau natur lackiert
9825 bronziert E6/C31

1456 Merbau geölt

http://www.kampmann.de/produkte/roste/
http://www.kampmann.de/produkte/roste/
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/
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Roll-Rost Optiline
Ausschreibungstexte

* Breitenschlüssel einsetzen

Menge Artikel-Nr. Beschreibung

lfd. m 1 3 0 0 0 0 4 _ 7 0 _*_

0
2
3
4
5
8

Roll-Rost Optiline Aluminium, eloxiert
attraktive engmaschige Luftauslässe für Unterflur-Konvektoren, hergestellt aus:
Aluminium eloxiert, Doppel-T-Profil. Verbindungen aus korrosionsgeschützten 
Stahl-Spiralfedern, mit farblich passenden Distanzhülsen. 
freier Querschnitt ca. 65 % 
Stababmessung: 18 x 5 mm 
Roll-Rost-Stabbreite: C = mm
Ausführung
Aluminium, bronze eloxiert E6/C34
Aluminium, natur eloxiert E6/EV1
Aluminium, beschichtet DB 703
Aluminium, weiß beschichtet
Aluminium, messing eloxiert E6/EV3
Aluminium, bronziert E6/C31

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300004_70__, Typ 4_70__

lfd. m 1 3 0 0 0 0 4 1 7 0 _*_ Roll-Rost Optiline Messing natur CuZn44
attraktive engmaschige Luftauslässe für Unterflur-Konvektoren, hergestellt aus:
Messing natur CuZn44, Doppel-T-Profil. Verbindungen aus korrosionsgeschützten
Stahl-Spiralfedern, mit farblich passenden Distanzhülsen. 
freier Querschnitt ca. 65 %
Stababmessung: 18 x 5 mm
Roll-Rost-Stabbreite: C = mm
Ausführung
Messing, natur CuZn 44

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300004170__ , Typ 4170__

lfd. m 1 3 0 0 0 0 4 _ 7 5 _*_

6
7

Roll-Rost Optiline Edelstahl
attraktive engmaschige Luftauslässe für Unterflur-Konvektoren, hergestellt aus:
Edelstahl, Doppel-T-Profil. Verbindungen aus korrosionsgeschützten
Stahl-Spiralfedern mit farblich passenden Distanzhülsen 
Freier Querschnitt ca. 65 %. 
Stababmessung: 18 x 6 mm
Roll-Rost-Stabbreite: C = mm
Ausführung
Edelstahl 
Edelstahl, poliert 
0
Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300004_75__ , Typ 4_75__

lfd. m 1 3 0 0 0 0 _ _ _ _  _*_

6025
6225
6425
6525
6625
6825
8125
5222

Roll-Rost-Rahmen
für Roll-Roste Optiline, hergestellt aus:
Aluminium, Rahmenprofil 25 x 25 x 5 mm
Messing, Rahmenprofil 25 x 21 x 5 mm
Edelstahl, Rahmenprofil 22 x 19 x 3 mm
mit Anker und Laschen sowie Montage-Distanzhalter
Rahmenaußenbreite: A = mm
Ausführung
Aluminium, bronze eloxiert E6/C34
Aluminium, natur eloxiert E6/EV1
Aluminium, weiß beschichtet
Aluminium, messing eloxiert E6/EV3
Aluminium, beschichtet DB 703
Aluminium, bronziert E6/C31
Messing, natur CuZn 44
Edelstahl

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 130000______ , Typ ______

http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/
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Roll-Rost Aluminium • Roll-Rost Messing
Ausschreibungstexte

* Breitenschlüssel einsetzen

Menge Artikel-Nr. Beschreibung

lfd. m 1 3 0 0 0 0 6 _ 7 0 _*_

0
2
5
8

Roll-Rost Aluminium
dekorative Luftauslässe für Unterflur-Konvektoren, hergestellt aus: Aluminium eloxiert, 
Doppel-T-Profil. Verbindungen aus korrosionsgeschützten Stahl-Spiralfedern, mit farblich
passenden Distanzhülsen. Freier Querschnitt ca. 70 %, Stababmessung: 19,5 x 8 mm
Roll-Rost-Stabbreite: C = mm
Ausführung
Aluminium, bronze eloxiert E6/C34
Aluminium, natur eloxiert E6/EV1
Aluminium, messing eloxiert E6/EV3
Aluminium, bronziert E6/C31

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300006_70__ , Typ 6_70__

lfd. m 1 3 0 0 0 0 6 _ 6 0 _*_

0
2
5
8

Roll-Rost Aluminium
dekorative Luftauslässe für Unterflur-Konvektoren, hergestellt aus: Aluminium eloxiert,
Doppel-T-Profil. Verbindungen aus korrosionsgeschützten Stahl-Spiralfedern, mit farblich
passenden Distanzhülsen. Freier Querschnitt ca. 60 %, Stababmessung: 19,5 x 8 mm
Roll-Rost-Stabbreite: C = mm
Ausführung
Aluminium, bronze eloxiert E6/C34
Aluminium, natur eloxiert E6/EV1
Aluminium, messing eloxiert E6/EV3
Aluminium, bronziert E6/C31

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300006_60__ , Typ 6_60__

lfd. m 1 3 0 0 0 0 6 _ 2 5 _*_

0
2
5
8

Roll-Rost-Rahmen für Roll-Roste Aluminium, eloxiert, 
hergestellt aus: Aluminium, Rahmenprofil 25 x 25 x 5 mm, Verschiebbare, verzinkte Anker,
mit Montage-Distanzhalter, Kopfseiten auf Gehrung gearbeitet, farblich passend zu den
Roll-Rosten eloxiert.
Rahmenaußenbreite: A = mm
Ausführung
Aluminium, bronze eloxiert E6/C34
Aluminium, natur eloxiert E6/EV1
Aluminium, messing eloxiert E6/EV3
Aluminium, bronziert E6/C31

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300006_25__ , Typ 6_25__

lfd. m 1 3 0 0 0 0 8 2 7 0 _*_ Roll-Rost Messing
dekorative Luftauslässe für Unterflur-Konvektoren, hergestellt aus: Messing natur, CuZn 37,
Rechteck-Schlitzrohrprofil. Verbindungen aus korrosionsgeschützten Stahl-Spiralfedern, 
mit farblich passenden Distanzhülsen. Freier Querschnitt ca. 70 %, Stababmessung: 18 x 7 mm 
Roll-Rost-Stabbreite: C = mm
Ausführung
Messing natur CuZn 37

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300008270__ , Typ 8270__

lfd. m 1 3 0 0 0 0 8 2 6 0 _*_ Roll-Rost Messing
Dekorative Luftauslässe für Unterflur-Konvektoren, hergestellt aus: Messing natur, CuZn 37,
Rechteck-Schlitzrohrprofil. Verbindungen aus korrosionsgeschützten Stahl-Spiralfedern, 
mit farblich passenden Distanzhülsen. Freier Querschnitt ca. 60 %, Stababmessung: 18 x 7 mm 
Roll-Rost-Stabbreite: C = mm
Ausführung
Messing natur CuZn 37

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300008260__ , Typ 8260__

lfd. m 1 3 0 0 0 0 8 1 2 5 _*_ Roll-Rost-Rahmen
für Roll-Roste Messing natur, hergestellt aus: Messing Rahmenprofil 25 x 21 x 5 mm
Verschiebbare, verzinkte Anker, mit Montage-Distanzhalter. 
Kopfseiten auf Gehrung gearbeitet.
Rahmenaußenbreite: A = mm
Ausführung
Messing natur CuZn 37

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300008125__ , Typ 8125__

http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/


23

Kampmann.de ____________________________________ Telefon +49 591 7108-0

Roll-Rost Edelstahl
Ausschreibungstexte

* Breitenschlüssel einsetzen

Menge Artikel-Nr. Beschreibung

lfd. m 1 3 0 0 0 0 5 3 7 0 _*_ Roll-Rost Edelstahl
dekorative Luftauslässe für Unterflur-Konvektoren, hergestellt aus:
Edelstahl, Rechteck-Schlitzrohrprofil. Verbindungen aus korrosionsgeschützten 
Stahl-Spiralfedern, mit farblich passenden Distanzhülsen.
Freier Querschnitt ca. 70 %
Stababmessung: 18 x 7 mm
Roll-Rost-Stabbreite: C = mm
Ausführung
Edelstahl

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300005370__ , Typ 5370__

lfd. m 1 3 0 0 0 0 5 3 6 0 _*_ Roll-Rost Edelstahl
dekorative Luftauslässe für Unterflur-Konvektoren, hergestellt aus:
Edelstahl, Rechteck-Schlitzrohrprofil. Verbindungen aus korrosionsgeschützten 
Stahl-Spiralfedern, mit farblich passenden Distanzhülsen. 
Freier Querschnitt ca. 60 %
Stababmessung: 18 x 7 mm
Roll-Rost-Stabbreite: C = mm
Ausführung
Edelstahl

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300005360__ , Typ 5360__

lfd. m 1 3 0 0 0 0 5 3 2 0 _*_ Roll-Rost-Rahmen
für Roll-Roste Edelstahl, hergestellt aus:
Edelstahl Rahmenprofil 22 x 19 x 3 mm 
Anker und Laschen aus Edelstahl. 
Mit Montage-Distanzhalter.
Rahmenaußenbreite: A = mm
Ausführung
Edelstahl

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300005320__ , Typ 5320__

lfd. m 1 3 0 0 0 0 3 _ 7 0 _*_

2
7

Roll-Rost Edelstahl
dekorative Luftauslässe für Unterflur-Konvektoren, hergestellt aus:
Edelstahl Doppel-T-Vollprofil, Verbindungen aus Edelstahl-Spiralfedern,
mit Edelstahl-Distanzhülsen. 
Freier Querschnitt ca. 55 %
Stababmessung: 25 x 12 mm
Roll-Rost-Stabbreite: C = mm
Ausführung
Edelstahl 
Edelstahl, poliert

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300003_70__ , Typ 3_70__

lfd. m 1 3 0 0 0 0 3 2 2 7 _*_ Roll-Rost-Rahmen
für Roll-Roste Edelstahl, hergestellt aus:
Edelstahl Rahmenprofil 30 x 25 x 3 mm. 
Anker und Laschen aus Edelstahl. 
Mit Montage-Distanzhalter.
Rahmenaußenbreite: A = mm
Ausführung
Edelstahl 

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300003227__ , Typ 3227__

http://www.kampmann.de/
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Menge Artikel-Nr. Beschreibung

lfd. m 1 3 0 0 0 1 7 _ 6 5 _*_

2
5
0
8

Roll-Roste Keyline
im abgerundetem Design als Tropfenprofilform hergestellt aus: Aluminium eloxiert, 
Verbindungen aus korrosionsgeschützten Stahl-Spiralfedern, 
mit farblich passenden Distanzhülsen: 
Durch Schattenbildung am Profilrand verringerter Einblick in das Schachtinnere. 
Freier Querschnitt 64 %, Stababmessung 18 x 6 mm. In Handarbeit passgenau gefertigt.
Ausführung
Aluminium, natur eloxiert E6/EV1
Aluminium, messing eloxiert E6/EV3
Aluminium, bronze eloxiert E6/C34
Aluminium, bronziert E6/C31

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300017_65__ , Typ 17_65__

lfd. m 1 3 0 0 0 0 6 _ 2 5 _*_

0
2
5
8

Rost-Rahmen
für Keyline, hergestellt aus:
Aluminium Rahmenprofil 25 x 25 x 5 mm. Verschiebbare, verzinkte Anker. 
Mit Montage-Distanzhalter. Kopfseiten auf Gehrung gearbeitet.
Farblich passend zu den Roll-Rosten eloxiert.
Rahmenaußenbreite: A = mm
Ausführung
Aluminium, bronze eloxiert E6/C34
Aluminium, natur eloxiert E6/EV1
Aluminium, messing eloxiert E6/EV3
Aluminium, bronziert E6/C31

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300006_25__ , Typ 6_25__

lfd. m 1 3 0 0 0 0 _ _ _ _ _*_

1155
1156
1255
1256
1355
1356
1455
1456

Holz-Roll-Rost 
aus Holz-Vollprofil, Verbindungen aus 
korrosionsgeschützten Stahl-Spiralfedern, mit Distanzhülsen, Farbe perlbeige. 
Freier Querschnitt ca. 60 %
Stababmessung: 27 x 12 mm.
Roll-Rost-Stabbreite: C = mm
Ausführung
Eiche natur, lackiert
Eiche geölt
Buche natur, lackiert
Buche geölt
Ahorn natur, lackiert
Ahorn geölt
Merbau natur, lackiert
Merbau geölt

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300001_5___ , Typ 1_5 ___

lfd. m 1 3 0 0 0 0 9 _ 2 5 _*_

2
5
0
8

Roll-Rost-Rahmen
für Holz-Roll-Roste, hergestellt aus:
Aluminium Rahmenprofil 32,5 x 25 x 5 mm.
Verschiebbare, verzinkte Anker. Mit Montage-Distanzhalter. 
Kopfseiten auf Gehrung gearbeitet.
Rahmenaußenbreite: A = mm
Ausführung
Aluminium, natur eloxiert E6/EV1
Aluminium, messing eloxiert E6/EV3
Aluminium, bronze eloxiert E6/C34
Aluminium, bronziert E6/C31

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 1300009_25__ , Typ 9_25__

Roll-Rost Keyline • Holz-Roll-Rost
Ausschreibungstexte
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* Breitenschlüssel einsetzen
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Linear-Rost
Ausschreibungstexte

* Breitenschlüssel einsetzen

Menge Artikel-Nr. Beschreibung

lfd. m 1 3 0 0 0 0 0 0 3 _ 7 0 

1
5
0
3

Linear-Rost
nicht begehbar, parallele Luftauslassgitter, hergestellt aus: Aluminium, eloxiert, 
Tropfenprofil strömungsgünstig geformt. Starre Verbindungen. Freier Querschnitt ca. 68 %,
Stababmessung: 18 x 5 (1,5) mm, Linear-Rost-Breite: B = mm
Ausführung
Aluminium, natur eloxiert
Aluminium, messing eloxiert
Aluminium, bronze eloxiert
Aluminium, schwarz eloxiert

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 130000003_70, Typ 3_70

lfd. m 1 3 0 0 0 0 0 0 3 _ 1 9 

1
5
0
3

Linear-Rost-Rahmen
Aluminium eloxiert, hergestellt aus: Aluminium, eloxiert, L-Profil 20 x 20 x 2 mm. 
Farblich passend zu den Linear-Rosten eloxiert. Befestigungsart 
Ausführung
Aluminium, natur eloxiert
Aluminium, messing eloxiert
Aluminium, bronze eloxiert
Aluminium, schwarz eloxiert

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 130000003_19, Typ 3_19

lfd. m 1 3 0 0 0 0 0 0 3 _ 2 0 

1
5
0
3

Linear-Rost-Rahmen
Aluminium eloxiert, hergestellt aus: Aluminium, Z-Profil 20 x 19 x 1,5 mm.
Farblich passend zu den Linear-Rosten eloxiert. Befestigungsart 
Ausführung
Aluminium, natur eloxiert
Aluminium, messing eloxiert
Aluminium, bronze eloxiert
Aluminium, schwarz eloxiert

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 130000003_20, Typ 3_20

1 3 0 0 0 0 0 0 3 _ 3 0 

1
5
0
3

Linear-Rost-Rahmen
Aluminium eloxiert, hergestellt aus: Aluminium, ZU-Profil 30 x 20 x 1,5 mm.
Farblich passend zu den Linear-Rosten eloxiert. Befestigungsart 
Ausführung
Aluminium, natur eloxiert
Aluminium, messing eloxiert
Aluminium, bronze eloxiert
Aluminium, schwarz eloxiert

Fabrikat Kampmann, Art.Nr. 130000003_30, Typ 3_30

http://www.kampmann.de/
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Systeme von Kampmann sorgen nicht erst nach der In-

stallation für angenehmes, entspannendes Klima. Schon bei

der Planung von Projekten dürfen Sie sich auf Wohlfühl-Klima

mit besonderem Service freuen. Insbesondere bei schwieri-

gen oder komplexeren Aufgabenstellungen stehen unsere

Fachleute Ihnen aktiv mit Rat und Tat zur Seite. So kommen

Sie zügig ans Ziel und Ihre Kunden werden Ihre gute Arbeit

zu schätzen wissen. 

Lassen Sie uns doch darüber mal persönlich sprechen –

Sie werden sehen, es lohnt sich ...

Ihre Ansprechpartner
Kompetente Beratung – auch vor Ort

http://www.kampmann.de/kontakt_2/ansprechpartner_deutschland/beratung_vor_ort/beratung_vor_ort.html
http://www.kampmann.de/kontakt_2/ansprechpartner_deutschland/beratung_vor_ort/beratung_vor_ort.html
http://www.kampmann.de/kontakt_2/ansprechpartner_deutschland/beratung_vor_ort/beratung_vor_ort.html
http://www.kampmann.de/
http://www.kampmann.de/



