=

-

. Tandem
Tarluftschleier

Tarluftschleier mit patentierter Tandem-Technik

far eine wirksame Kaltluftabschirmung
» Technischer Katalog

HAMDMAPN

Genau mein Klima.



Kampmann.de/tandem



www.kampmann.de/tandem

Kampmann Technischer Katalog — Tandem

Inhalt

01 : Produktinformationen

» Uberblick

» Produktdaten

» Auswahlhilfe: Ubersicht der Ausfiihrungen
» Tandem auf einen Blick

02 : Technische Daten

» Hinweise zu den Einsatzbedingungen
» Tandem 300
» Tandem 300 Deckeneinbaugerat

03 Planungshinweise

» Gerateauswahl und Kombinationsmdglichkeiten
» Auswahlverfahren

» Konsolen

» Montagepunkte und PWW-Anschluss

» Verstellung Luftaustritt

04 Regelungstechnik

» Elektromechanische Regelung

» Verlegung der Elektroleitungen elektromechanisch
» Regelungsbeschreibung KaControl

» Verlegung der Elektroleitungen KaControl

05 ' Bestellinformationen

» Tandem
» Zubehor

O O 00

12

13
14
16

18

20
22
24
26
29

30

30

32

36

39

42

42
43



Kampmann Technischer Katalog — Tandem

aalUhlidal-Ra-Adl-Tali

() 1}

e m | |- -—_‘=‘; - —

Tandem Turluftschleier:
Wirksame Kaltluft-
abschirmung

fur komfortables
Innenklima.
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Bei erhohter Eindringtiefe durch

zwei parallel geftihrte, unterschiedlich
temperierte Luftschleier, bleibt

die Witterung in der kalten und
warmen Jahreszeit drauBen.
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Produktinformationen | Uberblick 7

Tandem 300-Turluftschleier mit
patentierter Tandem-Technik

Tandem Turluftschleier sorgen durch
ihre Abschirmwirkung far ein komfor-
tables Innenklima bei gedffneten
Taren.

Der spUrbare Warmluftstrom bewirkt besonders
bei tiefen AuBentemperaturen ein rasches Behaglich-
keitsgefuhl in der Aufenthaltszone.

Im Gegensatz zu herkédmmlichen Turluftschleiern

sorgt ein patentierter, dynamischer und selbst regu-
lierender Vorschleier fur eine wirksamere und ener-
giesparendere Abschirmung der Kaltluft von auBen.

Der kalte Vorschleier hat eine gréBere Eindringtiefe
als der Warmluftschleier und wirkt als Stitzstrahl.
Durch Kontraktion beider Luftschleier reiBt der
Vorschleier den Warmluftschleier mit nach unten.

Energetisch nachteilige Verwirbelungen treten vor-
nehmlich zwischen der AuBenluft und dem unbe-
heizten Vorschleier auf.

Der Wirbelgrenzschicht-Effekt sorgt fur eine erhdhte
Eindringtiefe: Durch Kontraktion beider Luftschleier
reiBt der Vorschleier den Warmluftschleier mit nach
unten. Energetische Vorteile entstehen durch den
Vorschleier somit nicht nur, weil er als Teil des ganzen
Luftschleiers nicht erwdrmt werden muss. Er sorgt
gleichzeitig fur eine noch bessere Abschirmung und
ermdglicht so groBere Montagehdhen.

Zum Produktvideo: Kampmann.de/produkte/filme/
tandem-luftschleier-funktionsweise.html

Wirkungsweise Tandem 300

2\ 7

@ Turluftschleier Tandem
@ Vorschleier
© Warmluftschleier

Eine Energieeinsparung von ca. 38 %
gegenuber herkdmmlichen Systemen ergibt
sich durch die Kombination von:
nicht zu erwarmendem Vorschleier
erhéhter Eindringtiefe durch den
Wirbelgrenzschicht-Effekt
im Vergleich kleinerem aufzuwendendem
Warmluft-Volumenstrom.
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Produktdaten

Produktvorteile

38 % Energieeinsparung durch nicht

erwarmten Vorschleier (patentierte Tandem-Technik)
geringer Heizbedarf bei gleicher

Abschirmwirkung

Ventile (optional) nicht sichtbar hinter der
Verkleidung montierbar

Energieeffiziente EC-Ventilatoren

Kampmann Technischer Katalog — Tandem

» Freihdngendes Gerat Heizen » PWW Anschliisse
(Verlangerung moglich) Montage » Wand- oder » Warmetauscher-Anschluss 3/4"
oder Deckeneinbaugerat Deckenmontage

» Vor- und Warmluftschleier » deckenbiindiger

» EC-Ventilatoren Einbau

KaControl » optional

Leistungsdaten

Wairmeleistung " [kW] Einsatzgrenzen

» 4,6-30,1 » max. Betriebsdruck: 10 bar

» max. Wassereintrittstemperatur: 90 °C

Luftvolumenstrom 2 [m3/h] » min. Lufteintrittstemperatur: 6°C

» 700-5810 » max. Lufteintrittstemperatur: 40°C

Schalldruckpegel? [dB(A)]
» 32-64

Anwendungsbereiche

An 6ffentlichen Eingangen schirmen s i ﬁ
Tandem Turluftschleier bei gedffneten E 11y Bilig

Turen effizient kalte AuBenluft ab.
Handels-

ketten

" bei PWW 75/65, t 4 = 20°C
2 gesamt, stufenlos regelbar

Ausstellungs- Gastronomie- Offentliche
und betriebe Gebaude
Verkaufs-

raume

3) Der Schalldruckpegel wurde mit einer angenommenen Raumdampfung von 16 dB(A) berechnet. Dies entspricht einem Abstand von 3 m,
einem Raumvolumen von 2000 m3 und einer Nachhallzeit von 1,0 s (gemaf3 VDI 2081).
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Auswahlhilfe: Ubersicht der Ausfiihrungen

Produktinformationen | Auswahlhilfe

max. Schall-
Ausblas- max. Luftvolumenstrom Warme- Schalldruck- leistungs- Weitere
héhe” BaugréBe  Tiirbreite Geriteausfiihrung gesamt? leistungen® pegel® pegel Informationen
[m] [m] [m3/h] [kw] [dB(A)] [dB(A)]
12 1,25 700 - 2030 4,6-9,6 32-61 48 - 77
Tandem 300 e
Deckeneinbaugerat s
20 2,0 1200 - 3830 8,3-18,5 35-63 51-79
Tandem 300 . Gt
Deckeneinbaugerat s
2,7-3,2
25 2,5 1480 - 5410 10,8 - 26,5 37 -63 53-79
Tandem 300 \ Gt
Deckeneinbaugeréat dipds=
30 3,0 1850 - 5810 13,5-30,1 37 -64 53-81
Tandem 300 N
Deckeneinbaugerat Eie t=
Einbausituationen
Tandem 300 Tandem 300 Deckeneinbaugerat

Dpei gunstigen bis mittleren Druckverhaltnissen/Anforderungen/Gegebenheiten, s. S. 19

2 stufenlos regelbar
3)bei PWW 75/65, 1, =20°C

4 Der Schalldruckpegel wurde mit einer angenommenen Raumdampfung von 16 dB(A) berechnet. Dies entspricht einem Abstand von 3 m,
einem Raumvolumen von 2000 m3 und einer Nachhallzeit von 1,0 s (gemaf3 VDI 2081).
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Tandem auf einen Blick

0 0 Verdrehsicherung e Hochleistungs- o Radialventilator
wadrmetauscher

Merkmale
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Luftaustritts-
gleichrichter

o Radialventilator:

Patentierte Erzeugung von

Vor- und Warmluftschleier
(Tandem-Technik) durch eine
Ventilatorgruppe zur wirksamen
und energiesparenden Abschir-
mung der Kaltluft nach auBen
direktangetriebener Radialven-
tilator mit vorwartsgekrimmten
Laufrédern in stufenloser
EC-Ausflihrung

Verdrehsicherung fiir
Heizungsanschluss:

verhindert Schaden am Warme-
tauscher beim Einschrauben
der Ventile

optional: Ventile (Zubehor)

Hochleistungswarmetauscher:
» aus bewdhrter Kombination
Kupfer/Aluminium

Luftansauggitter mit Filter
(optional):

» mit geringem Aufwand zu 6ffnen

» unkomplizierter Filterwechsel
ohne Werkzeugeinsatz

0 Luftansauggitter

Produktinformationen | Tandem auf einen Blick 11

mit Filter (optional)

6 Luftaustrittsgleichrichter:

v

bestehend aus einem stromungs-
gunstig geformten, einstellbaren
Lammellenpaket
Luftaustrittsgleichrichter im
Ausblas fur minimale Turbulenz
und gleichméBig gerichteten
Luftaustritt, pulverbeschichtet
RAL 9006

der austretende flache Luftstrahl
neigt zu geringer Divergenz bei
verbesserter Tiefenwirkung,
erzielt deutliche Reduzierung des
Luftaustausches

Verstellbereich um bis zu 20°

zur Richtungsanpassung des
Luftaustritts

v

v

v

Revisionsklappe:

» einfach und schnell zu 6ffnen

» schneller Zugriff fir Wartungs-
arbeiten

o Seitenblech:

»

ohne Werkzeugeinsatz zu 6ffnen
fir schnelle Erreichbarkeit

der Ventile (Zubehor) und des
Elektroanschlusses

0 Verkleidung:

4

v

v

stabile Stahlblechkonstruktion
mit eleganter Optik

seitliche Kopfstlcke, zu Wartungs-
zwecken einfach zu demontieren
pulverbeschichtet in RAL 9016,
vom Standard abweichende
Farben lieferbar

Bauldngen > 3,0m moglich
durch Kopplung der Gerate mit
Verbindungsset zur Erstellung
eines durchlaufenden Bandes
Luftansauggitter in abgerundeter
Form, pulverbeschichtet

RAL 9006, zur Filterwartung
einfach zu demontieren

c
[
c
(s}
=
©
E
o
2
C
=
V4
=}
°
o
(=

01

04 Regelungstechnik 03 Planungshinweise 02 Technische Daten

05 Bestellinformationen



12 Technische Daten Kampmann Technischer Katalog — Tandem

02 ) Technische Daten




Kampmann Technischer Katalog — Tandem

Technische Daten | Hinweise zu den Einsatzbedingungen 13

Hinweise zu den Einsatzbedingungen

Turluftschleier sollen Uber eine, die komplette
Turbreite/-hohe Gberdeckende, weitestgehend unter-
brechungsfreie Luftaustrittséffnung verfigen.

Je nach Heiz- oder Kuhlbedarf im Raum soll die
Ausblastemperatur regelbar sein. Bei Heizbetrieb des
Gerats ist die Ausblastemperatur moglichst auf
32°C zu dimensionieren, empfohlen werden 36°C.
Bei mehrstrahligen Anlagen gilt diese Anforderung
fur die raumseitige Ebene.

Die Dimensionierung der Luftschleieranlagen
erfolgt in Anlehnung an VDI 2082 unter Berlick-
sichtigung von:

Turhéhe und Turbreite

Gebaudelage und -héhe
Winddruckverhaltnisse

Anzahl und Lage der Eingdnge

Art der Eingangstiren

VerkaufsraumgroBe

Montagehohe

Frequentierung

v v v v v v v Vv

Europaisches Patent

Fur die Luftfihrung des Tandem Turluftschleiers
wurde Anfang 2016 durch das europdische Patent-
amt ein europaisches Patent erteilt.

Das besondere Merkmal des Tandem Turluftschleiers
ist die LuftfGhrung: Der Tandem Turluftschleier ver-
flgt Gber einen mehrstrahligen Luftauslass mit zwei
Ubereinander liegenden Luftstrahlen, erzeugt durch
eine Ventilatorgruppe. Ein unbeheizter Vorschleier
passt sich bei einer Drehzahldnderung der
Ventilatoren automatisch an die Luftmenge des
Warmluftschleiers an. Die erwarmte Luft wird durch
den Vorschleier geschiitzt und kann nicht nach
AuBen entweichen. Der Vorschleier verfugt Uber eine
groBere Stromungsgeschwindigkeit als der Warmluft-
schleier und wirkt so als Stltzstrahl und sorgt fur
eine hohere Stabilitat des Luftstrahls und eine
groBere Eindringtiefe.

Tandem im Schallmesslabor

01 Produktinformationen

02 Technische Daten
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Tandem 300

Technische Zeichnungen (Abmessungen in mm)

e ———————————————————— =38
(=] [=]
===k y
- ——R
B B
40 94 588 ‘ 98
A A 7 T
820
Vorderansicht (Bsp. BG 12) Vorderansicht (Bsp. BG 20) Schnitt
o
8
60 B 60
A
Ansicht von unten (Bsp. BG 12) Ansicht von unten (Bsp. BG 20) Isometrische Darstellung,
Ansicht von unten (Bsp. BG 20)
Bau-
groBe A B
[mm] | [mm] | [mm]
12 1250 | 1130
20 2000 | 910
25 2500 | 1160
30 3000 | 1410
Spezifikationen Wasserwiderstandsdiagramm
100 I
Gewichte Grundgerat
inkl. Verkleidung >0
30
20
BaugroBe Gewicht
ki
kg T
12 64 &
=3
20 109 o
- 5
25 136 c
30 158 2 3
T
2 2
A w a3
Wasserinhalt Warmetauscher a
= 1
100 200 300 500 1000 2000 3000 5000
BaugroBe Innenvolumen
1 Heizmittelmassenstrom m [I/h] >
12 1,2 o 5
BaugroBe 12
2y 2l @ BaugroBe 20
25 2,7 © BaugroBe 25

30 3,3 @ BaugroBe 30
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+
Leistungen Ausfiihrung: PWW
Luftvolumenstrom Wirmeleistungen 2
= w ©
2 ~ E ® >
I I : : ) 3
") £~ 3 - = 1] o
& - .| 3 - £ g g
P 4 b 3 2 £ a £ g &
3 3 5| é s | § 5 5 g 2
2 g = b 5 £ 5 g 2 =
g % % 3 z = bei PWW bei PWW & S = =
a8 = s & S H 75/65°C 55/45°C 3 & & &
Vv Vv \ Qy 1, Qy 1, P | LpA Lwa
[m] [m] VI [m¥h]  [m¥%h]  [m¥%h]  [kw] [°C] [kw] [°C] (Wi [A] [dB(A)] [dB(A)]
10 2030 810 1220 9,6 431 5,4 33,0 262 1,91 61 77
8 1900 760 1140 9,2 43,7 5,2 33,3 216 1,56 59 75 °
12 2,7-32 1,25 6 1620 650 970 8,3 45,2 4,6 34,1 128 0,88 54 70 'é
4 1200 480 720 6,8 47,8 3,8 35,6 53 0,38 47 63 E
2 700 280 420 4,6 52,2 2,6 38,0 13 0,10 32 48 §
>
10 3830 1530 2300 18,5 43,7 10,4 33,2 485 3,49 63 79 r_%
8 3580 1430 2150 17,7 44,2 9,9 33,6 399 2,86 61 77 :
=)
20 2,7-3.2 2,00 6 2970 1190 1780 15,6 45,8 8,7 34,4 231 1,60 56 72
4 2140 860 1280 12,4 48,5 6,9 36,0 96 0,70 48 64
2 1200 480 720 8,3 53,9 4,6 39,0 25 0,20 35 51
10 5410 2160 3250 26,5 44,0 14,8 33,4 670 4,75 63 79 o
8 5050 2020 3030 25,3 44,6 14,2 33,8 548 3,90 62 78 E
[
25 2,7-3.2 2,50 6 4040 1620 2420 21,8 46,5 12,2 34,8 308 2,16 57 73 %
(2]
4 2850 1140 1710 17,2 49,6 9,6 36,6 129 0,97 48 64 5
2 1480 590 890 10,8 55,7 6,0 40,0 36 0,30 37 53 :)')‘
o
10 5810 2320 3490 30,1 45,4 16,9 34,2 741 5,11 65 81 <
S
8 5400 2160 3240 28,7 46,1 16,1 34,6 612 4,20 63 79
30 2,7-3,2 3,00 6 4420 1770 2650 25,0 47,7 14,0 35,5 344 2,40 58 74
4 3270 1310 1960 20,3 50,5 11,4 37,1 149 1,06 51 67
2 1850 740 1110 13,5 55,8 7.6 40,0 37 0,31 37 53 S
=
V [m3/h] = Luftvolumenstrom, freiblasend; Q [kW] = Wérmeleistung; t,; [°C] = Luftansaugtemperatur; t,, [°C] = Luftaustrittstemperatur -%
€
S
E
3
3
wn
(=]

" bei glinstigen bis mittleren Druckverhéltnissen/Anforderungen/Gegebenheiten, siehe S. 19

2 bei Luftansaugtemperatur t, ;=20°C

3) Der Schalldruckpegel wurde mit einer angenommenen Raumdampfung von 16 dB(A) berechnet. Dies entspricht einem Abstand von 3 m,
einem Raumvolumen von 2000 m3 und einer Nachhallzeit von 1,0 s (gemaB VDI 2081).
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Tandem 300 Deckeneinbaugerat

Kampmann Technischer Katalog — Tandem

Technische Zeichnungen (Abmessungen in mm)

0 c 0 2 2 Y
135 135
] 8 ] | 8
35
A n |
Vorderansicht (Bsp. BG 12) Vorderansicht (Bsp. BG 20) Schnitt
® ® § @ [c} @ o] §
35 B 35 ‘ 35 B ‘so‘ B 35
A A
Ansicht von unten (Bsp. BG 12) Ansicht von unten (Bsp. BG 20) Isometrische Darstellung,
Ansicht von unten (Bsp. BG 20)
Bau-
groBe A B C
[mm] | [mm] | [mm] | [mm]
12 1200 | 1130 | 1160
20 1950 | 910 | 1910
25 2450 | 1160 | 2410
30 2950 | 1410 | 2910
Spezifikationen Wasserwiderstandsdiagramm

Gewichte Deckeneinbaugerat

BaugroBe Gewicht
kg
12 64
20 103
25 130
30 152

Wasserinhalt Warmetauscher

BaugroBe Innenvolumen
1]
12 1,2
20 2,1
25 2,7
30 3,3

100 —
50
30
20
_ 10
©
o
=
o
> 5
C
]
g 3
9
ER)
Q
2
o
=
100 200 300 1000 2000 3000 5000
>

Heizmittelmassenstrom m [I/h]

@ BaugroBe 12
@ BaugréBe 20
© BaugroBe 25
@ BaugroBe 30

!
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+
Leistungen Ausfiihrung: PWW
Luftvolumenstrom Wirmeleistungen 2
= w ©
2 ~ E ® >
I I : : ) 3
") £~ 3 - = 1] o
& - .| 3 - £ g g
P 4 b 3 2 £ a £ g &
3 3 5| é s | § 5 5 g 2
2 g = b 5 £ 5 g 2 =
g % % 3 z = bei PWW bei PWW & S = =
a8 = s & S H 75/65°C 55/45°C 3 & & &
Vv Vv \ Qy 1, Qy 1, P | LpA Lwa
[m] [m] VI [m¥h]  [m¥%h]  [m¥%h]  [kw] [°C] [kw] [°C] (Wi [A] [dB(A)] [dB(A)]
10 2030 810 1220 9,6 431 5,4 33,0 262 1,91 61 77
8 1900 760 1140 9,2 43,7 5,2 33,3 216 1,56 59 75 °
12 2,7-32 1,25 6 1620 650 970 8,3 45,2 4,6 34,1 128 0,88 54 70 'é
4 1200 480 720 6,8 47,8 3,8 35,6 53 0,38 47 63 E
2 700 280 420 4,6 52,2 2,6 38,0 13 0,10 32 48 §
>
10 3830 1530 2300 18,5 43,7 10,4 33,2 485 3,49 63 79 r_%
8 3580 1430 2150 17,7 44,2 9,9 33,6 399 2,86 61 77 :
=)
20 2,7-3.2 2,00 6 2970 1190 1780 15,6 45,8 8,7 34,4 231 1,60 56 72
4 2140 860 1280 12,4 48,5 6,9 36,0 96 0,70 48 64
2 1200 480 720 8,3 53,9 4,6 39,0 25 0,20 35 51
10 5410 2160 3250 26,5 44,0 14,8 33,4 670 4,75 63 79 o
8 5050 2020 3030 25,3 44,6 14,2 33,8 548 3,90 62 78 E
[
25 2,7-3.2 2,50 6 4040 1620 2420 21,8 46,5 12,2 34,8 308 2,16 57 73 %
(2]
4 2850 1140 1710 17,2 49,6 9,6 36,6 129 0,97 48 64 5
2 1480 590 890 10,8 55,7 6,0 40,0 36 0,30 37 53 :)')‘
o
10 5810 2320 3490 30,1 45,4 16,9 34,2 741 5,11 65 81 <
S
8 5400 2160 3240 28,7 46,1 16,1 34,6 612 4,20 63 79
30 2,7-3,2 3,00 6 4420 1770 2650 25,0 47,7 14,0 35,5 344 2,40 58 74
4 3270 1310 1960 20,3 50,5 11,4 37,1 149 1,06 51 67
2 1850 740 1110 13,5 55,8 7.6 40,0 37 0,31 37 53 S
=
V [m3/h] = Luftvolumenstrom, freiblasend; Q [kW] = Wérmeleistung; t,; [°C] = Luftansaugtemperatur; t,, [°C] = Luftaustrittstemperatur -%
€
S
E
3
3
wn
(=]

" bei glinstigen bis mittleren Druckverhéltnissen/Anforderungen/Gegebenheiten, siehe S. 19

2 bei Luftansaugtemperatur t, ;=20°C

3) Der Schalldruckpegel wurde mit einer angenommenen Raumdampfung von 16 dB(A) berechnet. Dies entspricht einem Abstand von 3 m,
einem Raumvolumen von 2000 m3 und einer Nachhallzeit von 1,0 s (gemaB VDI 2081).
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03 » Planungshinweise

E ingang Foyer €6

Au{ 5_6[7?
- 7eschlk'+ zte Layé
— kein Wingfang!

{
S L s S //’I

b

Raum:

l j e ZA=200m°
b

O 2mM

-&) = ,,?OOC

_Tiibreite dm :

yein Autentharsbeeich
in Tirnahe

_ edrieb mit eischalti

g6l nscht!

iU m

C H=3,3m
TITT 7T T T T T T T T T T TTTT

~Punlde nach Auswanlblatt @ &
~ geforderte Aushloshbhe H: 26 m
= Diagramm  Ausiwahlbla# - Tardem 300 B620, A’n&‘eueruny 8V

Systemtemperatur - SS [ 4S °C _, Tandem X0, Ansteuerung 8V
Ansaugtemperatir t,,=ti : 0°C Wiimeleishig @ - 9,9 KW
Ausblastem peradur Ty ° B,6°C
—empfohlene Ausblastemperatur nach VDI 2082 \/

Kormponenten :
i S
- Ax Tanckem 300 Typ 3420430¢A1 1S A00BIROU30CA
~Ax Dakenkonsole. Typ 400995 254 000 A0 99S
- /X 4&5b)as+€mp.b§7mnw/275ven%/'l Typ A00965 496 000 400 965
- /\x thermoel. Absperrventil Typ 4100940 A 96 000 A00 940

Ay Kalordroller mit Funktionstasten Typ 324000 436 003240 002



Kampmann Technischer Katalog — Tandem

Anordnung

Bei Anordnung Uber der Tur muss die Montage der
Gerate so erfolgen, dass das Luftaustrittsgitter so
dicht wie moglich zur Turéffnung hin angebracht
wird, mdéglichst direkt angrenzend.

Bei horizontalen und vertikalen Abstanden von mehr
als ca. 500 mm zwischen Turéffnung und Ausblasgit-
ter ist gegebenenfalls die ndchsthéhere Geratebau-
lange zu wahlen oder es sind seitliche Abschottungen
dhnlich einem Korridor zu schaffen.

Einsatzgrenzen

Extrem unginstige Betriebsbedingungen, wie z.B.
starker Unterdruck im Raum, z.B. hervorgerufen
durch maschinelle Entltftung ohne Zufuhr von
AuBenluft,
extrem widrige Witterungsverhaltnisse mit hohen
Windgeschwindigkeiten bei ungeschutzter Lage,
mehrere offene Durchlasse nach auBen, insbeson-
dere wenn diese gegeniberliegend angeordnet
sind,

kénnen die wirkungsvolle Abschirmung durch Turluft-

schleier beeintrachtigen. Hier konnen zusatzliche

MaBnahmen, z.B. fur Druckausgleich im Raum, erfor-

derlich sein. Es sollte bei der Planung von Durch-

gangsbereichen beachtet werden, dass auch ein

SchlieBen der Turen wahrend der Geschaftszeiten

erforderlich sein kann.

Sollen Turen, z.B. in groBen Kaufhausern, auch bei
unginstigen oder extremen Witterungen geo6ffnet
bleiben, so sind Gerédte mit deutlich héheren Luft-
und Warmeleistungen vorzusehen.

Sie mussen in der Lage sein die unter Umstdnden
groBen eindringenden Kaltluftmengen zu erwarmen.

Filter

Tandem Turluftschleier werden ab Werk ohne mon-
tiertem Filter ausgeliefert. Bei Verwendung des Filters
Typ 2510031**925 ist zu beachten, dass dies (bei
sauberem Filter) eine Minderung der Luftleistung von
ca. 3% zur Folge hat.

Max. elektrische Anschlusswerte Tandem

Niedertemperaturbetrieb

Moderne Niedertemperatur- und Brennwertkessel
erreichen beste Wirkungsgrade nur bei geringen
Vorlauftemperaturen. Kampmann Tandem Turluft-
schleiergerate besitzen leistungsstarke Kupfer/
Aluminium-Warmetauscher und eignen sich fur den
Niedertemperaturbetrieb bei einer Vorlauftemperatur
von ca. 50°C. Durch den sehr geringen Wasserinhalt
und den Ventilatorbetrieb mit hohen Luftvolumen-
strémen reagieren sie sehr schnell nach langeren
Auskihlzeiten.

Schalldruckpegel

Die aerodynamische Konstruktion des Tandem
bewirkt trotz hoher Luftaustrittsgeschwindigkeiten
ein nur geringes Gerduschniveau. Dennoch ist

zu beachten, dass bei hohen Steuerspannungen der
auftretende Gerauschpegel storend sein kann.
Schalldruckpegel sind in den Tabellen der technischen
Daten aufgefuhrt.

Der Schalldruckpegel wurde mit einer angenomme-
nen Raumdampfung von 16 dB(A) berechnet. Dies
entspricht einem Abstand von 3m, einem Raumvo-
lumen von 2000 m3 und einer Nachhallzeit von
1,0 s (gemaB VDI 2081). Da der tatsachliche Schall-
druckpegel jedoch stark abhdngig von den
akustischen Eigenschaften des Raums ist, konnen
die angegebenen Werte in der Praxis abweichen.
So kénnen unter akustisch ungtnstigen Bedingun-
gen, wie z.B. ,schallharte” Decke, geschlossene
Tdr und geringe Absorptionsflachen, Schallpegel-
erhéhungen von ca. 3-6 dB (A) auftreten. Werden
zwei Turluftschleier gleicher BaugréBe aneinander-
gereiht, ist eine Erhéhung des Schalldruckpegels
um ca. 2—3 dB (A) zu bertcksichtigen.

BG 12 230/ 50/60
Tandem 300 und BG 20 230/ 50/60
Tandem 300
Deckeneinbaugerat BG 25 230/ e
BG 30 230/50/60

0,5 3,6 1400
1,0 7,2 1400
1.5 10,8 1400
1.9 14,4 1400

Die Leistungs- und Stromaufnahme der Regelung und Stellantriebe (optional) ist nicht bertcksichtigt.
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Kampmann Technischer Katalog — Tandem

Gerateauswahl und Kombinationsméglichkeiten

Auswahl der Gerateausfiihrung
nach maximaler Ausblashéhe

o o

/l/

1. Ermittlung nach Ausblashéhe:
» max. Ausblashéhe H ., = Tar-/Torhéhe +a

AuBerdem zu bertcksichtigen:

» Winddruckverhaltnisse

» Einflusse durch Passage, Windfang, Lage des
Gebdudes

» Personenaufenthaltsbereiche

» Druckverhaltnisse durch maschinelle Liftung

USW.
U Ausbl::\)s Hohe Tirluftschleier
Hmax
[m]
2,7-3,2 Tandem 300
2.7-32 Tandem 300

Deckeneinbaugerat

Auswahl der Gerateausfiihrung
nach Tiir-/ Torbreite

~

2. Ermittlung nach Tar-/Torbreite:

Die erforderliche BaugréBe des Turluftschleiers wird
nach der Turbreite ausgewahlt:

» Tir-/Torbreite = Bauldnge B

Die BaugroBenteilung der Geréte ist auf gangige
Abmessungen von Tiréffnungen abgestimmt.
Weitere Baulangen kénnen durch Kombinationen
von Grundgeraten gleicher oder unterschiedlicher
BaugroBe, ggfs. mit entsprechendem Verbindungsset,
erhalten werden.

B en Turluftschleier

Tiir-/
Torbreite Tandem 300 Tandf-:m : -
Deckeneinbaugerat

[m]

<1,25 BG 12 BG 12
2,0 BG 20 BG 20
2,5 BG 25 BG 25
3,0 BG 30 BG 30

" bei giinstigen bis mittleren Druckverhaltnissen/Anforderungen/Gegebenheiten
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Modulbauweise bei Geratekombinationen
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Isometrische Darstellung, Ansicht von oben Isometrische Darstellung, Ansicht von unten S‘:}
<
" . . S
© Tirluftschleier Tandem (Bsp. BG 20) Bauldngen > 3m kénnen durch Modulbauweise
@ Verbindungsblech . . . )
© Abstandshalter mit Verbindungsset realisiert und nahtlos erweitert
werden (s. Tabelle unten).
c
g
o
Kombinationsméglichkeiten mit =
Tiir-/ Verkleidungsverldngerungen™ E
Torbreite £
Tandem 300 2
[
o
[m] 3
3,0 1xBG30
3,2 BG20+BG 12
4,0 2xBG 20
4,5 BG20+BG25

D bis Tur-/Torbreite 4,5m dargestellt, weitere Breiten méglich durch weitere Kombinationen
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Fur Ihre Auswahl

Kampmann Technischer Katalog — Tandem

Bewertungskriterien

Druckverhéltnisse / Anforderungen/ Gegebenheiten

Punkte*

1. Winddruckverhéltnisse g i 2 3 4 3 6 [ 1]
schwache Anstréomung mittlere starke Anstromung
dicht besiedelte Lage Anstrdmung Lage Seendhe, Hanglage
2. Passage/Windfang g L Z B ER [ 1]
vorhanden, offen nicht
geschlossen vorhanden
3. Lage Geb&ude g { 2 3 4 3 6 [ 1]
normal, aufgelockerte freistehend,
geschitzt Bebauung ungeschutzt
4. Standiger Aufenthalts- g i B L]
bereich von Personen Zone | Zone |l Zone Ill
|
B = Turbreite
- . 0 1 2
5. Druckverhaltnisse durch 3 - :|
maschinelle Lﬁftung Uberdruck Druckaus- leichter
gleich Unterdruck
6. Weitere Durchgénge/ g { Z Z ER [ ]
Tiiren keine seitlich von gegeniber liegend
Turoffnung von Tur6ffnung
7. Raumhohe bis 2,5m bis 3,5m ab 4,5m bzw. mit
Treppenaufgang
8. Raumflache bis 100 m2 400m? ab 800m?
9. Abstand Tir6ffnung - a=0 a=300mm a=600mm

Luftaustritt
(1) o
(2] (2]
@ = Turluftschleier, @ = Tur
a = Abstand

* Bitte Punkte eintragen.

I

Gesamt-
punktzahl
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o
Auswahlverfahren
E
Auswahlverfahren g
Entsprechend den 6rtlichen Gegebenheiten sind fur die Bestimmung der maximalen Ausblashéhen bzw. S
die verschiedenen Einflussfaktoren/Bewertungskrite- Ausblasweiten in Abhdngigkeit von der Schaltstufe
rien Punkte auf jeder Skala zu vergeben. aus Diagramm 1.
Zwischenwerte in der Bewertung sind mdglich. Die Einsatzgrenzen (s.S. 19) sind bei dauernd c
Extremfalle einzelner Einflussfaktoren kénnen auch geoffneten Tiren zu beachten £
oberhalb der Punkteskala besonders berticksichtigt ;
werden. Die Summe der Punkte in der rechten Hierbei steht H . flr maximale Ausblashéhe fir 2
Spalte der Tabelle ergibt die Gesamtpunktzahl fur Tandem Turluftschleier horizontal und vertikal. E
o
o

Auswahlbeispiel Auswahl
Vorgabe: Turluftschleier far Verkaufsraum, Turschleier BaugroBe 20, damit -
Tur: Hohe 2,40 m, Breite 2,00 m Geratelange = Turbreite §
Schwache bis mittlere Windanstrémung (2 Punkte) Bewertung siehe Tabelle: Gesamtpunktzahl 13 =
kein Windfang oder Passage vorhanden (4 Punkte) Ausblashéhe=Turhéhe+a=2,4m+0,2m=2,6m 2
normale, geschitzte Lage (0 Punkte) aus Diagramm 1 ersichtlich: &
kein Aufenthalt im umittelbaren bei 13 Punkten mindestens erforderlich: =
Turbereich (0 Punkte) Tandem 300 Turluftschleier mit H_ ., =2,70m
ausgeglichene Druckverhaltnisse (2 Punkte) bei Ansteuerung 8 V
keine weiteren Durchgange (0 Punkte)
Raumhohe 3,30m (2 Punkte) Ergebnis: Tandem 300 Turluftschleier, BaugroBe 20 o
Raumflache 200 m? (1 Punkt) %
Abstand Tur6ffnung — Luftaustritt %
200mm (2 Punkte) E
S
Gesamtpunktzahl: 13 Punkte ;
g
Diagramm 1 =
g
O
P Tandem 300, 10V £
Tandem 300, 8 V 2
Tandem 300, 6 V 2
3
4,0
3,5
3,0
E 2,5
:
=
g
T 20
0 5 10 15 20 25 30 35 40

\/

Gesamtpunktzahl
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Konsolen

Typeniibersicht

in Richtung Tur variabel einstellbar
Konsolen verkehrsweif3 RAL 9016
pulverbeschichtet

exakte Hohenverstellung durch
Gewindestangen mdglich

Wandkonsole Deckenkonsole

Einschubtechnik bei Wand- und Deckenkonsolen

@ Befestigungswinkel bei Wandkonsole
@ U-Schiene

© Einschubschiene

@ Abdeckung

© Gewindestange
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01 Produktinformationen

Typeniibersicht

in Richtung Tur variabel einstellbar
Konsolen verkehrsweif3 RAL 9016
pulverbeschichtet

exakte Hohenverstellung durch
Gewindestangen mdglich

02 Technische Daten
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Wandkonsole Deckenkonsole

X

£

[

Einschubtechnik bei Wand- und Deckenkonsolen *;i

C

@ Befestigungswinkel bei Wandkonsole é

@ U-Schiene 2

© Einschubschiene <

@O Abdeckung ©
© Gewindestange

c

(7]

C

Q

®

€

S

E

3

g

wn

o

Ubersicht
BG 12-25 Typ 100990 Typ 100995
Tandem 300
BG 30 Typ 100992 Typ 100997
Tandem 300 BG 12-25 Typ 100990 Typ 100995

Deckeneinbaugerdt G 30 Typ 100992 Typ 100997
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Tandem 300:

Montagepunkte und PWW-Anschluss

Tandem Turluftschleier werden entweder mit Hilfe

von Wand- und Deckenkonsolen oder tber eine

bauseitige Halterung aufgehangt. Dazu sind 4 Lang-
[6cher (zuséatzlich 2 Einziehmuttern M8 bei BG 30) im

Gerat eingebracht.

96

231

160

415

Q
na &;U
‘ (1]

245

493
B ELEEQQ iy

Isometrische Ansicht, Anschlussbereich

Fur den elektrischen Anschluss, Platinen-
Einstellungen, dauerhafte AuBerbetriebnahme,

Ventileinstellung oder zwecks Wartung kann das

Kampmann Technischer Katalog — Tandem

Der PWW- sowie elektrische Anschluss befindet sich
an der Gerdateseite hinter dem Seitenblech, an der
(vom Luftansaug gesehen) linken Seite.
Abmessungen und Abstande kénnen den nachfol-
genden Zeichnungen und der Tabelle entnommen

werden.

300

121,87 92

Seitenansicht

@ Montagepunkt
@ Vorlauf 3/4"

© Rucklauf 3/4"
@ CElektroanschluss

Seitenblech werkzeuglos entnommen werden.
Eine Zuganglichkeit des Anschlussbereichs ist somit

gegeben.

Abstinde Montagepunkte (Abmessungen in mm)

Bau-
groBe

12
20
25
30

A

[mm]
980
1730
2230
2 x 1365
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£
. . S
Tandem 300 Deckeneinbaugerat:
Montagepunkte und PWW-Anschluss _
3
Tandem Turluftschleier als Deckeneinbaugerat Der elektrische Anschluss befindet sich an der E
werden entweder mit Hilfe von Wand- und Decken- Gerateunterseite, an der (vom Luftansaug gesehen) N
konsolen oder tber eine bauseitige Halterung linken Seite.
aufgehangt. Dazu sind 4 Langl6cher (zusatzlich Abmessungen und Abstdnde kénnen den nachfol-
2 Einziehmuttern M8 bei BG 30) im Gerat einge- genden Zeichnungen und der Tabelle entnommen
bracht. werden.

Der PWW-Anschluss befindet sich seitlich am Gerét,

an der (vom Luftansaug gesehen) linken Seite. Venti-
leinstellungen sowie Entliftung des Warmetauschers
sind durch die Revisionsklappe mdglich.

]
A
s
=
=
%
o
c
=]
c
©
[= 8
m
=}

164

164 50 586
2

gﬂ & - ~
o so—1 c
_ : o ‘ £
w ~ \ o 3
3 = g =1 &
L n ~ E
- (7]
o [ ool 3
i 2 303 96 401 =
= <
(=]

170 A 50 500

Ansicht von oben Seitenansicht

c
2
@ Montagepunkt S
@ Vorlauf 3/4" g
© Riicklauf 3/4” S
@ Kabeldurchfihrungen £
[J]
4
o
wn
o

Isometrische Ansicht, Anschlussbereich

Abstidnde Montagepunkte (Abmessungen in mm)

Bau-
groBe A
[mm]
12 980
20 1730
25 2230

30 2 x 1365
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Fur den elektrischen Anschluss, Platinen-Einstellun- Die Montage der Ventile sollte vor Fertigstellung der
gen, dauerhafte AuBerbetriebnahme oder zwecks Decke (Gips-Karton-Decke, Akustik-Raster-Decke
Wartung kann die Elektro-Anschlussbox nach unten 0.4.) erfolgen.

geklappt und am seitlichen Haupttrager befestigt Eine Einstellung der Ventile sowie die Entliftung des
werden (Bei Regelung -C1 und Regelung -T). Warmetauschers ist im Anschluss durch die Revisions-

klappe gegeben.

Allgemeine Ansicht, Elektroanschluss (Bsp. BG 20, Regelung -C1) Allgemeine Ansicht, PWW-Anschluss (Bsp. BG 20, Regelung -C1)

@ FElektro-Anschlussbox (Bsp. Regelung -C1)

@ seitlicher Haupttrager

© Kabeldurchfihrungen

@O PWW-Anschluss mit Warmetauscher-Entliftung
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01 Produktinformationen

02 Technische Daten

Tandem Turluftschleier
Verstellung Luftaustritt

Um den Luftaustritt nach individuellen Wiinschen
gestalten zu kénnen, verflgt der Luftaustrittsgleich-
richter Uber einen Verstellbereich von 20°. Der Luft-
strahl kann gezielt und betriebssicher nach auBen
oder innen gelenkt werden. Werksseitig ist der
Gleichrichter fur vertikalen Luftaustritt eingestellt.
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04 Regelungstechnik

Verstellung Luftaustritt nach innen bzw. auBen

05 Bestellinformationen
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Kampmann Technischer Katalog — Tandem

Regelungstechnik

Regelungsbeschreibung fir Tandem EC mit
elektromechanischer Regelung

Produkteigenschaften Regelungsausfiihrung
Elektromechanisch (*00)

Die Variante mit intuitiven Bediengeraten und inter-
ner Stérmeldetberwachung. Die in Tandem Turluft-
schleiern eingesetzten EC-Ventilatoren sind stufenlos
in der Drehzahl regelbar. Eine eventuell auftretenden
Motorstérung wird intern ausgewertet und schaltet
die Ventilatoren ab.

Die Regelung dieser Ausftihrung kann erfolgen tber
den Kombi-Regler Typ 30158 und eine externer
Gebaudeleittechnik

Produkteigenschaften Regelungsausfiihrung
Elektromechanisch mit externer Stérmeldeiber-
wachung (*T)

Die Variante mit intuitiven Bediengeraten und exter-
ner Stérmeldetberwachung und -Meldung. Die in
Tandem Turluftschleiern eingesetzten EC-Ventilatoren
sind stufenlos in der Drehzahl regelbar. Eine eventuell
auftretende Motorstérung wird Uber eine Stérmelde-
platine potentialfrei gemeldet und kann, je nach
angeschlossenem Bediengerat angezeigt und abge-
fragt werden.

Die Regelung dieser Ausftihrung kann erfolgen tber
den Drehzahlsteller Typ 146936, den Kombi-Regler
Typ 30158 und eine externe Gebaudeleittechnik

Regelventile

Die Ausblastemperatur ist ein einflussreicher Faktor
fur die Wirkung einer Turluftschleieranlage. Zu hohe
Ausblastemperaturen verringern die Eindringtiefe des
Luftstrahls und kénnen unangenehm wirken. Auch
aus Energiespargriinden sollte die Ausblastemperatur
in der Heizperiode nicht tber 40 °C liegen, empfoh-
len werden laut VDI 2082 zwischen 32 °C und 36 °C.
Durch Einsatz des Ausblastemperaturbegrenzungs-
ventils ist die Regelung auf einen konstanten Wert
maoglich. Fir den Sommerbetrieb ist zur Vermeidung
der Aufheizung des Luftstrahls zusatzlich ein thermo-
elektrisches Absperrventil einsetzbar.

Betrieb durch einen Drehzahlsteller Typ 146936

Der Drehzahlsteller bietet die simpelste Weise einer
stufenlosen Drehzahlsteuerung.

Betrieb durch einen Kombi-Regler Typ 30158

Der Kombi-Regler bietet alle wesentlichen Funktionen
in einer einzigen Steuerung:
Stufenlose Drehzahleinstellung 0 bis 100 %
Uber groBen Drehknopf Betriebsart-Umschaltung
Stand by, Winter, Sommer
Steuereingang Turkontakt fir automatische Dreh-
zahlerhéhung und Geratefreigabe.
Auswertung und Anzeige einer eventuellen Motor-
stérmeldung
Optional Filteriberwachung
Optional Raumtemperaturregelung (Stttzbetrieb)
im Abwesenheitsbetrieb
Dreifarbige LED-Anzeige flr Betriebsarten und
Meldungen
Raumtemperaturregelung: Wahlweise Nutzung des
internen oder eines externen Raumtemperatur-
Sensors.
Werkseitige Standardeinstellung vor Ort para-
metrierbar.
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Betrieb liber eine externe Gebaudeleittechnik
Bei Betrieb durch eine GLT muss diese ein stetiges
Steuersignal von 0-10 VDC fir die Geblasedrehzahl
und optional ein 230VAC-Signal fur den Stellantrieb
zur Verfigung stellen. Die Drehzahl des Geblases ist
proportional zu dem anliegenden Steuersignal.
Zusatzlich kann durch ein Signal der thermoelektri-
sche Stellantrieb gedffnet werden. Sind mehrere
Gerate vorhanden, sind die Steuersignale parallel
anzuschlieBen.

Bei Auslésung einer Motorstérung kann diese von
der externen GLT abgefragt und ausgewertet wer-
den.

Regelungstechnik | Regelungsbeschreibung fiir Tandem EC mit elektromechanischer Regelung 31
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TUrluftschleier Tandem EC in elektromechanischer

Ausfihrung (*00), Elektroinstallation
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TUrluftschleier Tandem EC in elektromechanischer

Ausfihrung mit Stérmeldetberwachung (*T),

Elektroinstallation
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Regelungsbeschreibung KaControl
Die All-inclusive-Lésung fir Tandem EC

Tandem Tarluftschleier mit
KaControl-Regelungsausstattung
werden komplett verdrahtet und
mit allen elektrischen Einbauteilen
anschlussfertig ab Werk geliefert.

Ein leistungsfahiger parametrierbarer Mikroprozessor
deckt alle erforderlichen Funktionen ab. Somit
verfugt jeder Turluftschleier Gber eine eigene , Intelli-
genz” und kann Gber Kampmann-T-LAN oder
CANbus-Netzwerke in Gruppen betrieben werden.
Turluftschleier mit KaControl kénnen mit steckbaren
Kommunikationsschnittstellen fur den Einzelraum-
regelbetrieb oder auch fur Aufschaltung auf Uber-
geordnete Leitsysteme aufgeristet werden. Jedes
Grundgerat ist somit potentiell fur eine Einbindung
in ein technisches Gebdudenetzwerk geeignet.

Elektroanschluss und Inbetriebnahme

Jeder Turluftschleier mit KaControl ist ab Werk mit
einem Grundprogramm und werkseitigen Voreinstel-
lungen fir alle Regelparameter betriebsfertig aus-
gestattet. Bei Bedarf kénnen die Parameter vor Ort
Uber die Bedieneinheit (KaController) aufgerufen und
bei Bedarf gedndert werden. Bei Verwendung einer
Kommunikationskarte ist auch eine Komfortparame-
trierung Uber IT-Netzwerke oder auch per Notebook
direkt am Gerat durchfuhrbar. Gerategruppen mit
bis zu sechs Turluftschleiern kénnen mit einer selbst-
tatig ablaufenden Adressierung in Betrieb genommen
werden.

Elektroanschluss

Alle Elektroleitungen werden im KaControl-Modul
im Turluftschleier aufgelegt. Im Standardfall sind
diese nur eine Netzversorgung, sowie die Bus-/
Kommunikationsleitungen. Der Installationsaufwand
kann somit auf ein Minimum reduziert werden. Eine
elektrische Absicherung fir die Regelung ist in jedem
Turluftschleier integriert.

Motorschutz

Ein eventueller Fehlbetrieb des Motors, z.B. ein Uber-
lastbetrieb, wird bei der KaControl-Regelung Uber die
im Motor integrierten Thermokontakte ausgewertet.
Diese schaltet die Ventilatoren verriegelnd ab und gibt
die Stérmeldung an das KaControl-System weiter.
Eine Stérmeldung wird Uber die Bedieneinheit aus-
gegeben. Eine Weitergabe einer Stérung an tberge-
ordnete Systeme ist ggf. Gber 24V DC-Ausgang oder
Uber eine Datenschnittstelle im Turluftschleier integ-
rierten KaControl-Modul méglich.

Regelfunktionen KaControl fiir Tandem EC
Die parametrierbaren KaControl-Regler bieten viel-
faltige Funktionen:
stufenlose Ventilatorsteuerung
Raumtemperaturregelung
Tlrkontaktsteuerung
AuBentemperaturgefihrte Regelung
Ausblastemperatur-Regelung
Filterkontrolle
Ansteuerung Absperrventil Warmwasser (Heizung)
fur thermoelektrische Ventilantriebe Auf / Zu
230V AC
optional: integrierte Geratefrostschutzfunktion
Uber Kabelfuhler
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in Bedieneinheit KaController integriertes Zeit-
schaltprogramm zur Programmierung von Tages-
und Wochen-Schaltfunktionen

Bedienung mehrerer Turluftschleier Gber eine
Bedieneinheit

Motortberwachung mit Stérmeldeverarbeitung
optional: Schnittstellen fir GLT-Anbindung
(Modbus, LON, KNX), steckbar

Regelungsfunktionen

Tiirkontakt-Steuerung

Uber einen externen Tirkontakt oder Freigabekontakt
kann der Turluftschleier ein-/ausgeschaltet werden
oder in der Lufter-Drehzahl um einen definierten
Wert verandert werden. Dabei kann das Warm-
wasser-Ventil wahlweise Uber den Turkontakt
zeitgleich mit gedffnet werden oder permanent
geodffnet oder geschlossen sein.

AuBentemperatur-gefiihrte Steuerung

Optional kann Uber einen AuBentemperatur-Sensor
bei einem bestimmten AuBentemperatur-Wert die
Lufter-Drehzahl automatisch hochgesetzt werden.
Zusatzlich kann bei Erreichen des eingestellten
AuBentemperatur-Wertes das Ventil ein- bzw. ausge-
schaltet werden (Sommer-/Winter-Schaltung).

Ausblastemperaturregelung

In Kombination mit einem Ventil mit 3-Punkt-Stell-
antrieb (motorischer Stellantrieb) kann der Turluft-
schleier auf eine parametrierbare Mindest-Ausblas-
temperatur regeln. Der Zulufttemperatur-Sensor wird
ab Werk montiert. Wird diese Option genutzt, ist
kein zusatzliches Ausblastemperatur-Begrenzungs-
ventil mehr notwendig.

Regelungstechnik | Regelungsbeschreibung KaControl 37

Raumtemperaturregelung

Optional kann die integrierte Raumtemperaturrege-
lung genutzt werden, wenn die Einheit auch fir die
Raumbeheizung, z. B. wahrend der Nachtzeiten
genutzt werden sollen.

Filterkontrolle

Optional kann Uber einen Betriebsstundenzahler eine
Meldung ausgegeben werden. Ist eine bestimmte
Filterstandzeit erreicht (Zahlung Betriebswochen),
wird ein Signal ausgegeben. Die Wartung kann
durchgefihrt werden.

Integration von KaControl in verschiedene
Gebaudeleittechnik-Systeme

KaControl bietet Schnittstellen und Einsatzmoglich-
keiten auf allen Ebenen der modernen Gebaudeauto-
mation. Das System —oder Teile des Systems —lassen
sich in beliebige GLT-Strategien einbinden.

Feldebene

Uber den Kampmann-T-LAN-Bus oder ein CANbus-
System kénnen raumbezogene Einzelanlagen mit
Bediengerat aufgebaut werden.

Raumautomation

Uber Feldbus-Schnittstellen kénnen die Einzelanlagen
mehrerer Rdume zu einem Netzwerk kombiniert
werden. Hier besteht die Moglichkeit auch Gerate mit
unterschiedlichen Funktionsweisen in einem kleinen
Datenbus-System zu betreiben.

Management-/ Automationsebene

Hier bietet ein CANbus-System oder eine VerknUp-
fung Gber RS485-Technologie die Moglichkeit, Gerate
aus der Feldebene mit zentralen Liftungsgeraten
funktionell zu verbinden. Uber KaControl-Geb&ude-
leittechnik-Applikationen kann mit PC und Industrie-
PC eine vollstandige Leittechnik-Losung fur die
Luftungs- und Klimatechnik aufgebaut werden.
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Einbindung in Gibergeordnete Systeme

Weiterhin bietet KaControl die Méglichkeit Uber
GLT-Schnittstellen einen definierten Datentransfer
zwischen der Klimatisierung und der Gbergeordneten
Leitzentrale herzustellen. So kénnen zum Beispiel
Uber die leittechnischen Standards BACnet oder LON
definierte Kommunikationsprofile zwischen KaControl
und dem Managementsystem verwendet werden.

Kampmann Technischer Katalog — Tandem

KaController Bedieneinheit

Das ,Gesicht” des KaControl-Gebaudeautomations-
systems: Das Raumbediengerat KaController.

Mit einem groB3flachigen Display und der Ein-Knopf
Bedienung bietet der KaController héchsten
Bedienkomfort. Mit dem Grundprinzip ,So wenig
wie moglich, so viel wie nétig”, beherrscht

auch der nicht-eingewiesene Benutzer intuitiv die
Bedienmoglichkeiten.

Die grundlegenden Funktionen fur temperiertes
Wohlftuhlklima werden Uber den KaController
benutzerfreundlich eingestellt.

Produkteigenschaften KaController
Raumbedieneinheiten fur Wandmontage in
hochwertigem Design
mit oder ohne seitliche Funktionstasten erhaltlich
Kunststoff-Gehduse Farbe ahnlich RAL 9010
Kommunikations-Schnittstelle zum
Kampmann-T-LAN-Bus-System
groBflachiges Display mit automatischer
Hintergrundbeleuchtung
integrierter Raumtemperatursensor
Druck-Dreh-Navigator mit Endlos-Dreh-/
Rast-Funktion
integriertes Wochen-Schaltprogramm
passwortgeschitzte Parametrier-Ebene
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05 ) Bestellinformationen

Tandem Turluftschleier

g ME’ 5
Q = < D c
. S g b 2 3 g
@ < = [] = 3 k4]
. [ 1 - = = ]
9 o ¢S5 2 o | =
o <2 ®E £ 2 =0 =0
z e 3 3 © s S8 | §¢
o S< U4 s 2 Ao Ao Regelungsvariante
[m] [mm] [kw] [m3/h] [dB(A)]  [dB(A)]
elektromechanisch 251003112430
elektromechanisch mit Stormeldetberwachung 251003112430T
Tandem 300 1250 4,6-9,6 700-2030 32-61 48-77
KaControl 251003112430C1
- TIT KaControl + Frostschutz 251003112430C15
o elektromechanisch 251003312430
Tandem 300 elektromechanisch mit Stormeldetiberwachung | 251003312430T
Deckenein- 1200 4,6-9,6 700-2030 32-61 48-77
baugerat KaControl 251003312430C1
KaControl + Frostschutz 251003312430C15
elektromechanisch 251003120430
elektromechanisch mit Stérmeldetberwachung | 251003120430T
Tandem 300 2000 83-185 1200-3830 35-63 51-79
KaControl 251003120430C1
KaControl + Frostschutz 251003120430C15
20 2,7-32
elektromechanisch 251003320430
Tandem 300 elektromechanisch mit Stérmeldetiberwachung | 251003320430T
Deckenein- 1950 83-185 1200-3830 35-63 51-79
baugerét KaControl 251003320430C1
KaControl + Frostschutz 251003320430C15
elektromechanisch 251003125430
elektromechanisch mit Stérmeldetberwachung | 251003125430T
Tandem 300 2500 10,8-26,5 1480-5410 37-63 53-79
KaControl 251003125430C1
KaControl + Frostschutz 251003125430C15
25 2,7-3.2
elektromechanisch 251003325430
Tandem 300 elektromechanisch mit Stérmeldetiberwachung | 251003325430T
Deckenein- 2450 10,8-26,5 1480-5410 37-63 53-79
baugerat KaControl 251003325430C1
KaControl + Frostschutz 251003325430C15
elektromechanisch 251003130430
elektromechanisch mit Stormeldetberwachung 251003130430T
Tandem 300 3000 13,5-30,1 1850-5810 37-65 53-81
KaControl 251003130430C1
KaControl + Frostschutz 251003130430C15
30 2,7-3.2 .
elektromechanisch 251003330430
Tandem 300 elektromechanisch mit Stérmeldetiberwachung | 251003330430T
Deckenein- 2950 13,5-30,1 1850-5810 37-65 53-81
baugerét KaControl 251003330430C1
KaControl + Frostschutz 251003330430C15

" bei glinstigen bis mittleren Druckverhéltnissen/Anforderungen/Gegebenheiten, s. S. 19

2) inkl. Verkleidungselementen

3 bei PWW 75/65, t ; = 20°C

4 gesamt, stufenlos regelbar

5 Der Schalldruckpegel wurde mit einer angenommenen Raumdampfung von 16 dB(A) berechnet. Dies entspricht einem
Abstand von 3 m, einem Raumvolumen von 2000 m3 und einer Nachhallzeit von 1,0 s (gemaB VDI 2081)
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Zubehor
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Ersatzfilter

CJ

BaugroBe 12 251003112925
- Tangem 300, BaugroBe 20 251003120925
Ersatzfilter mit . q ; Tandem 300
Fefirorn 1 Stuick (ab BG 20 werden 2 Teile geliefert) Deckenein-
baugerat BaugroBe 25 251003125925
BaugroBe 30 251003130925
1 Satz = 2 Stuck BaugréBe 12— 25 | 251000100990
Tandem 300,
Tandem 300
Wandkonsolen DR
baugerat
1 Satz = 3 Stuck BaugroBe 30 251000100992
1 Satz = 2 Stuck BaugréBe 12 — 25 | 251000100995
Tandem 300,
Tandem 300
Deckenkonsolen P
baugerat
1 Satz = 3 Stuck BaugroBe 30 251000100997
Zubehor Stahlblech/Verlangerung
Verbindungsset zur zur Verbindung von mehreren Tandem 300, i
Gerateverlangerung pulverbeschichtet, verkehrswei, RAL 9016 TEELm S0 ellto Erngisletan ZeL000000
Ventile
73
FE s Tandem 300,
E k :L_ ’ Thermoelektrisches 230V, 3", fur KaControl, Kombi-Regler Tandem 300 196000100913
b Absperrventil und Drehzahlsteller Deckenein-
1"\ — baugerat
alle BaugroBen
Tandem 300,
Ausblastemperatur- 0 q ; Tandem 300
begrenzungsventil 3", Temperatureinstellbereich 20—-50°C Ded i 196000103968
baugerat

03 Planungshinweise 02 Technische Daten 01 Produktinformationen
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Regelungszubehoér fir Tandem Turluftschleier

Regelungszubehor elektromechaniche Regelung (*00) und elektromechanische Regelung mit Stormeldeiiberwachung (*T)

Alle Tandem Turluftschleier
Drehzahlsteller Zur stufenlosen Drehzahlstellung, Unterputz mit Regelungsvariante *T 194000146936
Zur Aufputzmontage des Drehzahlsteller Alle Tandem Turluftschleier
guiputziahmen 194000146936 mit Regelungsvariante *T 196000148915
. Kombiregler zur Drehzahlregelung und Alle Tandem Turluftschleier
5 '.‘ Kombiregler Raumtemperaturregelung, Aufputz mit Regelungsvariante *00 und *T (EC000030/08
s
Ay
elewts )
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Regelungszubehor KaControl

KaController
Raumbediengerat
mit Ein-Knopf-Bedienung

Raumbediengerat zur Wandmontage, in
hochwertigem Design, Gehause aus Kunststoff,
Farbe &hnlich RAL 9010, groBflachiger LCD-
Multifunktionsdisplay, integrierter Raumtem-
peraturfuhler, Kommunikations- Schnittstelle
zum Kampmann-T-LAN-Bus-System,
automatisch schaltende LED-Hintergrund-
beleuchtung, Druck-/Dreh-Navigator mit
Endlos-Dreh-/Rastfunktion, individuell
veranderbare Grundanzeige, integriertes
Tag-, Nacht- und Wochen-Schaltprogramm,
passwortgeschutzte Parametrie-Ebene, fur
Regelaustattung C1

KaController
Raumbediengerat

mit seitlichen Funktions-
tasten

fur Schnellzugriff auf Luftereinstellung,
Betriebsarten, Ecobetrieb, Uhrzeit und
Zeitschalt-programm, sonst wie Art.-Nr.
196003210001

KaControl
Raumtemperaturfiihler

zur Wandmontage, IP30 Aufputz, Farbe weil3
RAL 9010, alternativ zum Temperaturfthler im
KaController

Serielle CANbus-Karte

zur Erweiterung der Gerateanzahl bei
Einkreisregelung

Kabelfiihler

Lange 600 mm, mit Stecker, fir punktuellen
Geratefrostschutz

Serielle Modbus-Karte

Zur Bildung eines Mosbus-Netzwerkes,
Einkreisregelung oder Mehrkreisregelung

KaControl-Regelelektronik inkl. KaControl
Bedieneinheit zur zentralen Steuerung von

Tableau SEL Kampmann Produkten tber eine serielle
Buskommunikation (Modbus) im Wandaufbau-
gehduse
KaControl-Regelelektronik mit integrierter
BACnet-Schnittstelle inkl. KaControl Bedienein-

E{’clﬁae: SEL heit zur zentralen Steuerung von Kampmann

Produkten Uber eine serielle Buskommunika-
tion (Modbus) im Wandaufbaugehause

Regelungszubehdr fur Tandem Turluftschleier

Alle
Tandem Turluftschleier
mit Regelungsvariante
*C1
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196003210001

196003210002

196003250110

196003260101

196003250114

196003260301

196003232122

196003232123
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Kampmann.de/tandem

Kampmann GmbH

Friedrich-Ebert-Str. 128-130
49811 Lingen (Ems)

T +495917108-0
F +495917108-300
E info@kampmann.de

420/01/17/1 DE
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