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Detailsunschlagbare Vorteile

Regelungsvarianten

Tandem auf einen Blick

Wärmeleistungen Abmessungen

Ihre Vorteile!



Hereinspaziert

Ein Schritt – und die Kundschaft ist in angenehmer Verkaufsumgebung. 
Offene Türen senken die Hemmschwelle, ein Ladenlokal zu betreten. 
Und nebenbei senkt die Tandem-Luftabschirmung Energieverluste. 



Wärmeenergie sparen

Tandem-Türluftschleier arbeiten mit Vor- und Warmluftschleier und 
erreichen dadurch eine Energieeinsparung von bis zu 38 Prozent. 
Der Vorschleier muss nicht erwärmt werden, energetisch nachteilige 
Verwirbelungen treten vornehmlich zwischen Vorschleier und der 
Außenluft auf. Schnellere Amortisation gegenüber herkömmlichen 
Geräten.



Jeder Witterung trotzend

Bei erhöhter Eindringtiefe durch zwei parallel geführte, 
unterschiedlich temperierte Luftschleier, bleibt die Witterung 
in der kalten und warmen Jahreszeit draußen.



So abwechslungsreich

Bei der Frage, ob horizontal, als Deckeneinbaugerät, für bauseitige 
Verkleidung oder mit Verkleidungsverlängerungen als durchgehendes 
Band: Wir helfen Ihnen dabei. Das macht den Kampmann-Service aus. 
Sonderwünsche sind davon natürlich nicht ausgeschlossen.



Bestens geregelt

Einfache Regelung über Stufenschalter oder komfortabel mit 
KaControl-Regelung. Über die KaControl GLT-Schnittstellen 
lassen sich zudem Türluftschleier flexibel in Automationssysteme 
einbinden.



Schnell geliefert

Kurze Lieferzeiten machen Sie flexibel und schnell: 
Alle Standardgeräte in kürzester Zeit lieferbar. Nach technischer 
Klärung wird Ihnen die Standardausführung des Türluftschleiers 
Tandem schon nach sieben Tagen geliefert. Verlassen Sie sich 
auf uns. Ihre Kunden verlassen sich schließlich auf Sie.



Tandem auf einen Blick

%	Verkleidung

&	Revisionsklappe
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!	Seitenblech

"	Verdrehsicherung

#	Radialventilator

$	Hochleistungswärmetauscher



Radialventilator  
	zwei übereinander angeordnete Ventilatorgruppen für 

	 Vor- und Warmluftschleier (Tandem-Technik)

	5-stufig schaltbar



Hochleistungswärmetauscher  
	aus bewährter Kombination Kupfer/Aluminium



Verdrehsicherung für 
Heizungsanschluss  

	verhindert Schäden am Wärmetauscher 

	 beim Einschrauben der Ventile

	optional: Ventile (Zubehör)



Raumautomation KaControl 
}	�KaControl -Technologie ab Werk 

integriert zum Aufbau 	vernetzter 
Gesamtsysteme auf KaControl-Basis

}	Schnittstelle für BACnet*  
	 oder Modbus-Gebäudeautomation 
	 als optionale Steckbaugruppe
}	�0 - 10V Analogeingang zur 
	 Steuerung von Ventilator und Ventil 
	 über einen einzigen Datenpunkt
}	Design-Raumbediengerät mit 
	 intuitiver Bedienerführung
}	integriertes Zeitschaltprogramm

* Webserver integriert

Regelungsvarianten

5-Stufen-Sommer-Winter-Schalter *
Aufputz
}	�in Verbindung mit thermoelektrischem
	 Absperrventil (Zubehör)
}	im Kunststoffgehäuse
}	Farbe hellgrau

* weitere Stufenschalter lieferbar



1) 	bei günstigen bis mittleren Druckverhältnissen/Anforderungen/Gegebenheiten  
2) 	schaltbar in 5 Stufen
3) 	bei PWW 75/65 °C, tL1 = 20 °C
4) 	in 3 m Abstand

Tandem 300/385

Baugröße
Tandem 300 max. Ausblashöhe 1) max. Türbreite Luftvolumenstrom 2) Wärmeleistung 3) Schalldruckpegel 4) 

[m] [m] [m³/h] [kW] [dB(A)]

10 2,7 - 3,4 1,0 840 - 1980 4,1 - 7,1 37 - 59

15 2,7 - 3,4 1,5 1260 - 2970 6,6 - 11,7 38 - 60

20 2,7 - 3,4 2,0 1680 - 3960 9,1 - 16,3 41 - 61

25 2,7 - 3,4 2,5 2520 - 5940 13,5 - 23,8 42 - 62

30 2,7 - 3,4 3,0 2590 - 6120 14,8 - 26,8 42 - 62

          Tandem 385

15 3,5 - 4,0 1,5 1890 - 4360 9,6 - 17,4 40 - 62

20 3,5 - 4,0 2,0 2460 - 5770 13,1 - 24,2 43 - 63

25 3,5 - 4,0 2,5 3370 - 8180 18,0 - 33,9 44 - 64

Wärmeleistungen



Abmessungen

Tandem 300, Beispiel Baugröße 20

Baugröße
Tandem 300

A B C D

[mm] [mm] [mm] [mm]

10 1000 880 300 845

15 1500 1380 300 845

20 2000 910 300 845

25 2500 1160 300 845

30 3000 1410 300 845

Tandem 385

15 1500 1380 385 985

20 2000 910 385 985

25 2500 1160 385 985

C

D

A
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Ihre Vorteile!

Im Außendienst sind wir immer ganz in Ihrer Nähe. 

Nutzen Sie diese Service-Vorteile: 

 Beratung vor Ort

 Planungsunterstützung für alle Objekte

 Systemlösungen

 Detailbesprechungen

 After Sales Service

Hier sind wir für Sie da: 

Kampmann.de/kontakt

http://m.kampmann.de/mobile/ansprechpartner/beratung_vor_ort_2.html?idlay=17


Kundendienst 
direkt!

Kampmann.de

RSS FeedYouTube Kanal

Xing Facebook Google plus

Twitter

Newsletter 
Anmeldung

http://www.kampmann-kaservice.de
http://m.kampmann.de
http://www.youtube.com/user/KampmannLingen
https://www.xing.com/companies/kampmanngmbhlingen
https://www.facebook.com/Kampmann.de
http://plus.google.com/#115757958224255238973/posts
https://twitter.com/kampmanngmbh
http://www.kampmann.de/rss.php
http://m.kampmann.de/mobile/newsletter_anmeldung/?con_temp=40


Kampmann GmbH 

Friedrich-Ebert-Str. 128 – 130

49811 Lingen (Ems) 

T + 49 591 7108-0

F + 49 591 7108-300

E info@kampmann.de


